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1GIRIS
1.1 Tesise ait bilgiler asagida sunulan tesis bilgi formunda belirtilen asgari bilgileri icermelidir.

TESIS BiLGi FORMU
1 Tesis isletmecisi adi/unvani GESTAS Deniz Ulagim Turizm Ticaret A.S.
9 Tesis igletmecisinin iletisim bilgileri (adres, Saricaeli Koyii No:276 Merkez 17100 Canakkale
telefon, faks, e-posta ve web sayfasi)
3 Tesisin adi Gestas Canakkale Araba Vapuru Iskelesi
4 Tesisin bulundugu il Canakkale
Kemal Pasa Mah. Iskele Meyd.
5 Tesisin iletisim bilgileri (adres, telefon, faks, | GSM:0549-286-17- 46
e-posta ve web sayfasi) Email:info@gdu.com.tr
Web: - www.gdu.com.tr
6 |Tesisin bulundugu cografi bolge Marmara
Canakkale Bolge Liman Bagkanligi
Adres: Kayserili Ahmet Pasa Caddesi No:4 Canakkale /
C U g Merkez
7 |esisinbagh oldugu Liman Baskanhgive | 7o) 0 286 212 98 76 - 0 286 21298 78
; 4 Faks: 0 286 212 98 79
Email: canakkale.liman@uab.gov.tr
Web: www.canakkaleliman.gov.tr
Canakkale Belediyesi
Adres: Ismetpasa Mahallesi Demircioglu Caddesi
8 Tesisin bagli oldugu Belediye Baskanligi ve .'I\.l OI:_lfj 41]?71 (i(; CANAKKALEL7610
iletisim detaylari e
Faks: 0286 - 217 12 28
Email: bilgi@canakkale.bel.tr
Web: www.canakkale.bel.tr
Tesisin Bulundugu Serbest Bolge veya 11 Ozel Idare . Lo .
9 Oreanize Sanavi Bdleesinin ads Agustos 2006 - TDI A.S den Il Ozel idaresine
g y1 Bolg 2 Mart 2015 - 11 Ozel Idaresinden Gestas A.S’ye devir
10 Kiy1 Tesisi Isletme Izni/Gegici Isletme Izni . .
Belgesinin gegerlilik tarihi Yilltk Yenilenmektedir
Kendi yiikii ve Kendi yiikii 3. Sahis
11 | Tesisin faaliyet statiisii (X) ilave 3. sahis (x) | (...) (...
Ugur UZUN
Mobile: 0534-853-14-25
12 Tesis sorumlusunun ad1 ve soyadi, iletisim Phone Number: 0286 — 217-11-88
detaylar (telefon, faks, e-posta) Fax Number: 0286-217-58-52
Email: uguruzun@gdu.com.tr
Web: info@gdu.com.tr
Sinan BAKI
Tesisin tehlikeli madde operasyonlari Tel:0544 - 297-74-11
13 | sorumlusunun adi ve soyadi, iletisim detaylar1 | Faks:0286-217-58-52
(telefon, faks, e-posta) Email: sinanbaki@gdu.com.tr
Web: info@gdu.com.tr
Tesisin Tehlikeli Madde Giivenlik Ahmet CAYIK DGSA(IMDG Code) 2014/62
14 | Damigmanin ad1 ve soyadi, iletisim detaylar1 | 0532 472 07 70
(telefon, faks, e-posta) ahmet.cayik@atlastmgd.com.tr
15 | Tesisin deniz koordinatlar1 40°09°05™ N - 026° 247 06" E
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Tesiste elleglenen tehlikeli madde cinsleri
(MARPOL Ek-I, IMDG Kod, IBC Kod, IGC

Liman sahasinda agik ve kapali alanlarda ellegleme
yapilmiyor. Tehlikeli madde tasiyan araglarin elleglemesi,

16 Kod, IMSBC Kod, Grain Kod, TDC Kod liman sahasinda bekletilmeksizin yapilmaktadir.
kapsamindaki ytikler ile asfalt/bitiim ve hurda
yiikleri)
Tesiste elleclenen tehlikeli yiikler (16. Tesisimizde IMDG Kod kapsami disinda diger IMO
Maddedeki yiik cinslerinden IMDG Kod Kodlarina tabi yiik elleglenmemektedir.
17 digindaki yiikler ayr1 ayr1 yazilacaktir. Ilave
yiik talebi Ek-1 formu ilebagli Bélge Liman
Baskanligina iletilecektir. Uygun
bulundugunda TYER’ e eklenecektir.)
18 IMDG Koda tabi, elleglenen yiikler igin IMDG Koda tabi, Smif 1, Sinif 2, Sinif 3, Simif 4, Simf 5,
siiflar Sinif 6, Siif 8 ve Sinif 9° a ait yiikler transit yapilmaktadir.
19 IMSBC Koda tabi, elleglenen yiikler icin IMSBC Koda tabi yiik elleclemesi yapilmamaktadir.
karakteristik tablosundaki gruplar
20 Tesisin demiryoluna mesafesi (kilometre) --
veya demir yolu baglantis1 (Var/Yok)
En yakin havaalaninin ad1 ve tesise olan 3.8 km
21 o
mesafesi (kilometre)
99 Tesisin yiik ellecleme kapasitesi --
(Ton/Y1l; TEU/Y1l; Arag/Y1l)
23 | Tesiste hurda elle¢lemesi yapilip yapilmadigi |--
24 | Hudut kapist var m? (Evet/Hayir) Hay1r
25 | Giimriiklii saha var m1? (Evet/Hayir) Hayir
26 | Yiik ellegleme donanimlar1 ve kapasiteleri Yok
27 | Depolama tank kapasitesi (m?q) Yok
28 | A¢ik depolama alani (m?) Yok
29 | Yari kapali depolama alani (m?) Yok
30 |Kapali depolama alani (m?) Yok
Belirlenen fumigasyon ve/veya Yok
31 . 5
fumigasyondan arindirma alani (m?)
30 Kilavuzluk ve romorkaj hizmetleri KEGM ile kurtarma yardim s6zlesmesi
saglayicisinin adi/unvani iletisim detaylari
33 Giivenlik Plan1 olusturulmus mu? Evet. Olusturuldu.
(Evet/Hayir)
Atik Kabul Tesisi kapasitesi Atik Tird Kapasite (m3)
34 | (Bu boliim tesisin kabul ettigi atiklara gore Pis Su --
ayr1 ayr1 diizenlenecektir) Cop -
35 | Rihtim/iskele vb. alanlarin 6zellikleri
Rihtinviskele | Boy Maksimum su derinligi M"."”.‘E‘ msu Yangsacak en biiyiik gemi
No (metre) En (metre) (metre) derinligi tonaj1 ve boyu
(metre) (DWT veya GRT - metre)
1 .no.lu iskele 66mt 14,25 5,50mt 6mt 1490 GRT
2 nolu iskele 66mt 12,85 |5,80mt 6,70mt 1490 GRT
. Sayisi Uzunlugu Cap1
Boru hattinin ad1 (Tesiste mevcutsa) (adet) (metre) (inc)
Yok Yok yok Yok




SEKIL VE TABLO DiZIiNi :

Tablo 1. Tesis Bilgi Tablosu

Tablo 2. Tehlikeli madde siiflari
Tablo 3. Gemi i¢in Ayristirma Tablosu
Tablo 4. Ayr1 Depolama Tablosu

EKLER:

EK-1: Canakkale Iskelesi Genel Vaziyet Plani

EK-2: Canakkale Iskelesi Genel Goriiniis Fotografi

EK-3: Acil Temas Noktalar1 ve Iletisim Bilgileri

EK-4: Tehlikeli Yiiklerin Elleglendigi Alanlarin Genel Vaziyet Plani
EK-5: Tehlikeli Yiiklerin Elleglendigi Alanlarin Yangin Plani

EK-6: Tesisin Genel Yangin Plani

EK-7: Acil Durum Plam

EK-8: Acil Durum Toplanma Yerleri Plani

EK-9: Acil Durum Y&netim Semasi

EK-10: Tehlikeli Maddeler El Kitab1

EK-11: Bolge Liman Baskanligi idari sinirlari, demirleme yerleri

EK-12: Liman Tesisinde Bulunan Deniz Kirliligine Kars1 Acil Miidahale Ekipmanlari

EK-13: Kisisel Koruyucu Donanim(KKD) Kullanim Haritas1
EK-14: Tehlikeli Madde Olaylar Bildirim Formu
EK-15: Tehlikeli Madde Teslim Alma ve Kontrol Formu

EK-16: Tehlikeli Madde Tasima Formu




KISALTMALAR:

IMDG Kod: Denizyoluyla Tasman Tehlikeli Yiiklere Iliskin Uluslararas1 Kodu,

IMO: Uluslararasi Denizcilik Orgiitiind,

MARPOL : Denizlerin Gemiler Tarafindan Kirletilmesinin Onlenmesine Ait Uluslararas1 Sozlesmeyi,
SOLAS: Denizde Can Emniyeti Uluslararas1 S6zlesmesini,

ADR:Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararas1 Tasimaciliga Iliskin Anlagmayi,

TANIMLAR :

Bakanlik:Ulastirma,ve Altyap1 Bakanligini,

Acil Durum: Gestas Canakkale Arabali Vapu Iskelesi ‘nin tamamini veya belli kesimlerinin normal faaliyetlerini

durduran veya kesintiye ugratan ve acil miidahaleyi gerektiren dogal afetler dahil yangin, patlama, sel, sabotaj,

terorsaldirisi, niikleerpatlama ve benzeri olaylarin olusturdugu kriz halini,

Acil Tahliye Plani: Acil durumda gemi ve deniz araglarinin, personelin, arag- ekipmanin Gestag Canakkale

Arabali Vapu Iskelesi’ndan tahliye edilmesi hakkinda hazirlanan plani,

Liman Isletme: GestasDenizUlasimTurizmTicaretA.S Iskeleler Operasyon Miidiirliigii’nii,

LimanBaskanhgi: Canakkale Bolge Liman Baskanligi’ni,

AcilTahliye:Acil durumlarda gemi ve deniz araglarinin, personel ve arag- ekipmanlarin limandan tahliyesini

ifadeeder.

Yiik Ilgilisi: Tehlikeli yiikiin gondereni, alicisi,temsilcisi vetasimaisleri komisyoncusunu,

KiyiTesisi: Sinirlar1 idare tarafindan belirlenen, gemilerin emniyetli bir sekilde yiik veya yolcu alip

verebilecekleri ya da barinabilecekleri, rihtim, iskele, samandira, platform ile buralara iliskin demir

yerleri,yaklagsma alanlari, kapali ve agik depolama alanlari, idari ve hizmet amaciyla kullanilan bina ve yapilari,

burehberdeGestasDenizUlagim Tur.Tic.AS yeait(Gestas Canakkale Arabali Vapur Iskelesi)

Yiik Tasima Birimi: Paketlenmis veya dokme haldeki tehlikeli yiiklerin taginmast igin tasarlanmig ve tiretilmis;

karayolu romorku, yar1 romorku ve tankeri, taginabilir tank ve ¢ok elemanli gaz konteyneri, demir yolu vagonu

ve tank vagonu, konteyner ve tank konteyneri,

Tehlikeli Yiik (Tehlikeli Madde):

1. Denizlerin Gemiler Tarafindan Kirletilmesinin Onlenmesine Ait UluslararasiS6zlesme (MARPOL 73/78) Ek-
I kapsamina giren petrol ve petrol {iriinleri,

2. Deniz yoluyla Tasman TehlikeliYiiklere iliskin Uluslararas1 Kod (IMDG Kod) iginde listelenmis paketli
maddeler,

3. Uluslararas1 Denizcilik KatiDokme Yiikler Kodu (IMSBC Kod) Ek-1’de verilen UN Numarasina sahip
dokme maddeler,

4. Dokme HaldeTehlikeli Kimyasallar1 Tastyan Gemilerin insa ve Techizat1 Hakkinda Uluslararas1 Kod (IBC
Kod) Boliim 17’deverilenmaddelerile

5. DokmeHaldeSivilasmisGazTastyanGemilerininsave TechizatiHakkindaUluslararasiKod(IGCKod)B6lim19

’daverilenmaddeler

Gemi Kaptami: Limana gelen tehlikeli ylik tagiyan gemiyi sevk ve idare eden kisiyi,

Gemi:Mevzuat veya taraf oldugumuz uluslararasi s6zlesmeler kapsamina giren gemileri,

Giivenlik Bilgi Formu (SDS Form): Tehlikeli maddelerin ve miistahzarlarin; 6zelliklerine iliskin ayrintili
bilgileri,bulundugu isyerlerinde madde ve miistahzarin tehlikeli 6zelliklerine gore alinacak gilivenlik 6nlemlerini
insansagligi ve cevrenin, tehlikeli maddelerin ve miistahzarlarin olumsuz etkilerinden korunmasina yoénelik
gereklibilgileriigeren belgeyi,

Miistahzar: En az iki veya daha ¢ok maddeden olusan karisim veya ¢ozeltileri,

KayiTesisi Isleticisi: Gestas DenizUlasimTurizm Ticaret A.S’yi,

OlayKontrolMerkezi: iskeleler Operasyon Miidiirliigii,

Alier: Tasima s6zlesmesinegore tehlikeli yiikii teslimalacak olan gergek ve tiizel kisileri,
Ambalaj:IMDG Kod Boéliim6’da tanimlanan, tehlikeli yiikiin i¢ine konuldugu tasima kabini,




Ambalajlayan: Tehlikeli maddeleri biiyiik ambalaj ve ara dokme yiik konteyneri dahil degisik cinsteki kaplara
yerlestiren ve gerektiginde ambalajlar1 tasinmaya hazir hale getiren, tehlikeli yiikleri paketleyen ya da bumallarin
paketlerini, etiketlerini degistiren, tasitmak amaciyla etiketleyen, gonderici veya onun talimatlari ile bu islemleri
yapan gercek Ve tiizel kisileri ve fiili olarak bu islemi gerceklestiren kara ve kiyitesisi personelini,

Ellecleme: Tehlikeli yiikiin, asli niteliklerini degistirmeden, yerinin degistirilmesi, biiyiik kaplardan kiigiik
Kaplara aktarilmasi, havalandirilmasi, ayristirilmasi, kalburlamasi, karigtirilmasi, yiik tagima birimlerinin ve
ambalajlarinin yenilenmesi, degistirilmesi veya tamiri ile tasimaya yonelik benzer islemleri,

Idare:Denizcilik Genel Miidiirliigiinii

Konteyner: CSC Soézlesmesi kapsaminda gegerli standartlara uygun belgeye sahip bir yiik tasima techizatini,
SOLAS:1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararas1 Sozlesmesini,

Tasiyan:Her tiirlii tehlikeli yiiki kendi adina veya iigiincii kisiler adinatasima isine iliskin teklif alan, teklif veren,
teklifi kabuleden fiili tasimaci, broker, gemi sahibi, tasima isleriorganizatorii, tasima igleri komisyoncusu, gemi
acentesi ile kombine tasimacilik kapsaminda tehlikeli yiikii karayolu veya demir yolu ile sozlesmeli veya
sozlesme olmaksizin tagima islemini yiiriiten gercekve tiizel kisileri,

Tehlikeli atik: Basel S6zlesmesinde belirtildigi sekilde siniflandirilmis ve SOLAS kapsaminda tagima sinifi ve
kosullart belirlenmis olan, dogrudan kullanimi 6ngériilmeyen yiikiin veya tehlikeli yiikiin veya tehlikeli yiik
tagtyan ambalaj ve yiik tagima birimlerinin, yeniden igleme, ¢cOpe atma, yakarak veya bagka bir yolla bertaraf
etmek {izere taginan pargalarini, ¢ozeltilerini, karigimlar ile kullanilmig ambalaj ve yiik tagima birimlerini,
Yiikleyen: Gondericinin talimatlar1 dogrultusunda tehlikeli yiikleri ve yilikleme giivenligi bakimindan tehlike arz
eden yiikleri gemiye ve deniz aracina, tagita veya yiik tasima birimine yiikleyen ve yiik tagima birimini etiketleyen,
plakalandiran, gemi veya yiik tagima birimi i¢indeki tehlikeli yiikler dahil yiikleri ellegleyen, istifleyen, bosaltan
gercek veya tiizel kisileri,

TYUB: ldare tarafindan diizenlenen ve paketli veya dokme halde tehlikeli yiik elleglemesi yapan kiy: tesisleri
tarafindan alinmasi gereken Kiy1 Tesisi Tehlikeli Yiik Uygunluk Belgesini,

Yiikleme emniyeti: Gemi ambarina veya gemi giivertesine yliklenen yiik tasima biriminin veya yiikiin emniyetli
baglanmasi ve istiflenmesi ile yiik tagima birimine yiiklenecek yiiklerin emniyetli baglanmasi ve istiflenmesini,
Yiikleten: Konsimento, denizyolu tasima senedi veya ¢ok modlu tagimacilik dokiimaninda “yiikleten” olarak
belirtilen gergek veya tiizel kisi ile namina veya adina bir deniz nakliyat sirketiyle tagima sdzlesmesi yapilan
gercek veya tiizel kisiyi,

1.1 Kay1 tesisinde Elleclenen ve Gegici Depolanan Tehlikeli Yiiklere iliskin Tahmil/Tahliye, Ellecleme ve Depolama
Prosediirleri

Limanimizda Tehlikeli yiik elleglemesi yapilmamaktadir. Karayolu tasimaciligi mevzuatina (ADR) uygun sekilde
elleclenerek yiiklenmis, ADR Kisim 9 sartlarina uygun arag ve tankerlerin (ADR Ara¢ Uygunluk Belgesi)
(Canakkale ve Giliney Marmara Bolgesinde arabali vapurlarla transit gecisi gerceklestirilmektedir.

Limanimizda IMO mevzuatlarindan sadece IMDG Kod kapsamina giren paketli tehlikeli yiiklerin ambalajli,
dokme ve tank tasimaciligi kapsamindaki transit gecisi yapilmaktadir. S1ivi dokme yiikler (IBC Kod) ve Kat1
dokme yiikler (IMSBC Kod) kapsamindaki ytikler elleglenmemektedir. IMDG Kod kapsamindaki ytikler, Sinif 7
harig¢ tiim siniflar1 icermektedir.

TEHLIKELI YUK TASIYAN ARAC VE TANKERLERIN EMNIYETLi ELLECLENMESI
OPERASYONU PROSEDURU :




1.0 Amag

Bu prosediiriin amaci, Iskele sahasinda karayolundan gelen tehlikeli yiik tasimasi icra eden arag ve tankerlerin
feribota yiiklenmesi ve tahliyesi isleminin tarif edilerek Tehlikeli Yiiklerin karisabilecegi Is kazalar1 ve Cevre
kazalarin1 6nlemektir.

2.0 Kapsam

Tiim iskele ve terminal faaliyetlerinde tehlikeli ylik tasiyan arag ve tankerlerin gecis operasyonunu kapsar.

3.0 Sorumluluklar
Karayolundan gelip, Canakkale bogazi sularini karsidan karsiya veya adalara gegmek isteyen tehlikeli madde
yuklii tanker ve her tiirlii aracin iskele sahasina girisi ve feribota yiiklenmesi ile kars1 kiyida feribottan
tahliyesi ve iskele sahasindan ¢ikigina kadarki ellegleme operasyonu sirasinda Iskeleler Operasyon Miidiird,
Iskele Operasyon Sefi, gemi Kaptani ve Ikinci Kaptani ilgili egitimleri almis Iskele Bas Personeli, Iskele
Personeli ile elleclemede gorev alacak iiglincii sahislari kapsar.
4.0 Uygulama
4.1 Tehlikeli Yiik Tastyan Arac ve Tankerlerin Iskele Sahasina Kabulii ve Feribota Yiiklenmesi
4.1.1 Tehlikeli Yiik tasiyan arac ve tankerler iskele Sahasina planli 6zel sefer saatinden en erken bir
saat dnce gelir.
4.1.2 Tasmma Uniteleri egitimi almus Iskele Personelleri tarafindan iskele disinda IMDG Kod
gerekliliklerine gore kontrol formu cercevesinde kontrolii yapar. Iskele disindaki alanin
yogunluk vs. nedenlerle uygun olmamasi durumunda iskele sahasinda kontrol i¢in ayrilmis
alanda kontroller tamamlanir. Seferlerimiz karayolu tasimasmmin devami olarak
nitelenebileceginden ADR kurallarina uygun tasima Unitelerinin de gegisine izin verilir.
Kontrol edilecek hususlar asagidadir;
4.1.2.1 Yiik sevkiyat belgeleri
4.1.2.2 Beyan ile taginan yiikiin uyumlulugunun kontrolii
4.1.2.3 Tehlikeli yiike ait ambalajlarin uygun olup olmadigi
4.1.2.4 Ambealajh yiiklerde paketlerin uygun sekilde isaretlenip isaretlenmedigi
4.1.2.5 Tank tasimaciliginda turuncu plakalar ve Tehlike ikaz Levhalarinin uygun olup
olmadig1

4.1.2.6 Tasima linitesinde bulunmasi1 gereken say1 ve nitelikte Yanginla Miicadele Cihazinin
kontrolii

4.1.2.7 Tasima tiinitesinde bulunmasi gereken Genel ve Kisisel Koruyucu Donanimlarin
Kontrolii

4.1.3 Tespit edilen herhangi bir eksiklik durumunda durum iIskele Bas Personeli tarafindan iskele
Operasyon Sefine bildirilir, alinacak talimata gore islem yapilir.

4.1.4 Iskele sahas1 yeterli genislikte olan iskelelerde, kontrolii tamamlanmis tasima iiniteleri kendileri
icin ayrilmig “Tehlikeli Madde Tasiyan Arag¢ ve Tanker Bekleme Alan1”’ na gecip bekler, alani

yeterli olmayan iskelelerde ise kontrol faaliyetini miiteakip ara¢ ve tankerler direk feribotlara
yiiklenir.

415 Feribota giris siras1 Kaptan tarafindan hazirlanacak istif planina gre yapalir. Istif Plan1 icin esas,
IMDG Kod Ref:7.2.4 “Ayrim Tablosu” ve Ref: 7.5.3.2 “Ro-ro gemilerinin giivertesinde yiik
tasima birimlerinin ayrilmasina yonelik tablo” ile gerektiginde DGL siitun 16A ve 16B’ dir.

4.2 Tehlikeli Yiik Tasiyan Arag¢ ve Tankerlerin Feribottan Tahliyesi

4.2.1 Yiiklii feribotun iskeleye uygun sekilde yanagmasini miiteakip Kaptanin Istif Planina uygun
olarak oncelikle ayn1 sinif maddeleri tasiyan tagima tiniteleri olacak sekilde tahliye faaliyeti
baglatilir.

4.2.2  Feribottan ¢ikan tiim tasima iiniteleri bekleme yapmaksizin iskele sahasim terk edilir.

4.3 Operasyon ve Acil Durum Amach Bilgiler

4.3.1 Operasyon sorumlulari, yapilacak OZEL SEFER oncesi gerekli giivenlik dnlemlerini iskele
Sahasinda alinir. Bunlar; yangina karsi alinacak 6nlemler, sizint1 ve dokiintiiye karsi alinacak
onlemler ve ¢evreyi koruma amagl alinacak 6nlemlerdir.

4.3.2  Operasyon sorumlulari, feribota yiiklenecek tasima iinitelerinin IMDG Koda gore hangi sinifa




4.3.3
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ait olduklarini bilir.

Tasima Unitelerinde tagman yiiklerin hangi tehlikeleri barindirdig1 hakkinda bilgi sahibi olurlar.
Bunun i¢in yapilacak tagimaya ait Giivenlik Bilgi Formu (GBF) (SDS) tasimayi yapan
stiriiciiden istenir.

Tasinacak tehlikeli maddenin dokiilmesi veya sizint1 yapmast durumunda miidahale yontemleri
ile emniyetli tasima i¢in gerekli ekipmanlar iskele sahasinda hazir bulundurulur.

Olas1 kaza veya acil durumlarda yardim istenecek Itfaiye, Polis veya AFAD birimlerinin iletisim
bilgileri iskele sahasinin goriiniir yerlerinde bulundurulur.

Tehlikeli madde tasiyan arac ve tankerlere iliskin yiiriitiilen operasyon siiresince iskele sahasina
yetkisiz kisilerin girmesine ve feribota yolcu alinmasina izin verilmeyecek olup, sorumluluk
Iskele Bas Personelindedir.

Eger tehlikeli yiiklerin muhafazaya alinmasinda bir sikinti s6z konusu ise, kisiler agisindan
mevcut riskleri ve g¢evreye olumsuz etkilerini en aza indirmek icin gerekli uygulanabilir
adimlarin atilmasi saglanir.

Yiik tasima birimleri tasimada kullanilacak ambalaj ve paketler, tehlikeli maddenin yapisina
uygun, IMDG Kod Boliim 6 hiikiimleri kapsaminda tiretilmis ve sertifikalandirilmig olacaktir.
Fumigasyon yapilmis ve/veya i¢inde zehirli gaz ihtiva eden yiik tagima birimleri, kapaklarinin
kontrolsiiz bir sekilde agilamayacagi sekilde istiflenir. IMDG Kod 5.5.2.3.2 kuralina uygun
olarak isaretlemenin yapilmasi zorunludur. Bu zorunluluga uygun olmayan tasima iiniteleri
iskele sahasina sokulmayacaktir.

Sicaklik kontrollii tehlikeli maddelerin tasindig1 yiik tagima birimleri, gerekli tedbirler alinarak
iskele sahasinda gecici olarak bekletilir. Anilan yiik tagima birimlerinin sicaklik degerleri
stirekli olarak gozlemlenir ve kamera sistemi ile izlenir. Polimerlestirici maddeleri tasiyan yiik
tasima birimleri kendiliginden hizlanan polimerlesme sicakligi (SAPT) 45 oC veya altinda
tagimaya sunulmus durumda ise, sicakliklari siirekli sekilde kontrol altinda bulundurulur.

Sinif 4.3 suyla temasi halinde yanic1 gaz ¢ikartan tehlikeli maddeler igeren paketler ve bu tip
paketleri iceren yiik tasima birimleri i¢in kapali alan mevcut degildir. Siif 4.3 yiik iceren
konteynerler sade yagmur, deniz suyu ve benzeri faktorlerden etkilenmeyecek ozellikte ise
iskele sahasinda ayristirma kurallar1 g6z 6niinde bulundurularak istif edilebilir. Diger kosullarda
elleclenmesine ve liman tesisine girisine izin verilmez.

Tehlikeli madde tasimaciligi igin diizenlenmis 6zel seferler, grev, lokavt vb. sebepler ya da
olumsuz hava ve deniz sartlari, giivenlik, insaat ¢aligmasi, ariza ve benzeri gibi GESTAS’ in
elinde olan veya olmayan her tiirlii sebeple gemilerin giivenle sefere ¢ikamamasi, ¢alismamast,
iskele kapatilmasi halinde sefer ertelemesi veya iptali genel miidiirliik tarafindan yapilabilir.

5.0 Ilgili Dokiimanlar ve Kayitlar

5.1

Gemilerin Denize elverislilik raporlar1 bulunmalidir. Tehlikeli yiik tasiyan gemilerin tehlikeli kargoyu

ve gemideki yerini detaylandiran bir liste, manifesto ya da detayli bir istif planin1 da gemide
bulundurmasi gerekir. IMO FAL form 7’de 6rnegi bulunur. istif planinda tasinacak maddelerin IMDG

Code kapsaminda hangi sinifa dahil oldugu ve deniz kirletici olup olmadig1 belirtilir. ( Bu bilgi tasima

evrakindan edinilebilir). Detayli istif planinda bulunmasi gerekli bilgi ve belgeler asagidadir:

5.11

5.1.2
5.1.3
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5.15
5.1.6

5.1.7

Tasman Tehlikeli maddeye ait tasima biriminin Tasima Evraki, Cok Modlu Tehlikeli Madde
Tasima Formu (IMDG Code 5.4.5) veya Konteyner/arag Ambalaj Sertifikasi (IMDG Code
5.4.2)

ADR kapsamindaki tagimalar i¢in Yazili Talimat (ADR 5.4.3)

ADR kapsaminda Siiriicii Egitim sertifikasi: (SRC5)

Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atik zorunlu mali sorumluluk sigortasi

Karayolu tankerleri icin ADR Ara¢ Uygunluk belgesi

Patlayic1 veya Radyoaktif maddeleri tasiyan tasima birimleri igin sirastyla igisleri bakanlig1 ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanliginca verilmis tagima izin yazisi

Istif planinda bulunmasi gereken yukaridaki belgeleri eksik veya hatali olan tasima birimleri




idareden onay almadan iskele sahasina ve gemiye istiflenmez.

5.1.8 Istif planina tabi belgelerin kontrolii, iskele sahasinda operasyon sefi sorumlulugunda, gemideki
sorumluluk ise kaptandadir.

5.1.9 Aynizamanda 31 Ekim 2012 Carsamba Tarih, 28453 Sayili Limanlar Y6netmeligi, 3 Mart 2015
Sal1 Tarih, 29284 Sayili Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Tagsinmas1 Hakkinda Y dnetmelik,
22 Ocak 2016 Cuma Tarih, 29601 Sayili Denizyoluyla Tasman Tehlikeli Yiiklere iliskin
Uluslararas1 Kod Kapsaminda Egitim Ve Yetkilendirme Y 6netmeligine dayanmaktadir.

2. SORUMLULUKLAR

2.1.1 Genel sorumluluklar

Tehlikeli yiik tasima faaliyetinde bulunan tiim taraflarin genel sorumluluklar1 asagida belirtilmistir:

a) Tagimacilig1 emniyetli, giivenli ve cevreye zararsiz sekilde yapmak, kazalar1 engellemek ve kaza oldugunda zarar1
olabildigince aza indirmek i¢in gerekli olan tiim 6nlemleri almakla yiikiimliidiirler.

b) Tehlikeli yiiklerin taginmasi sirasinda meydana gelen yangin, sizint1, dokiintii gibi acil durumlarda, Tehlikeli
Madde Tastyan Gemiler icin Acil Durum Miidahale Yéntemleri ve Acil Durum Cetvellerinin yer aldigi EmS
Rehberinden faydalanirlar.

c) Tehlikeli yiiklerin zararlarindan etkilenen kisilere ve bu yiiklerin karistig1 kazalar sonucu meydana gelen saglik
sorunlarina yonelik gerekli tibbi ilk yardimin uygun sekilde yapilabilmesi amaciyla IMDG Kod ekinde yer alan T1bbi
[k Yardim Rehberinden (MFAG) faydalanirlar.

¢) Tehlikeli yiik tagimas1 yapan 6zel sefer igin tahsis edilen gemilerde kesinlikle yolcu tasinmaz.

2.1.2  Yiiklgilisi Sorumluluklar
a) Tehlikeli yiiklerle ilgili zorunlu dokiiman, bilgi ve belgeleri hazirlar, hazirlatir ve bu belgelerin tagima faaliyeti

stiresinde yiikle birlikte bulunmasini saglar.

b) Tehlikeli yiiklerin cinsine uygun sekilde siniflandirilmasini, ambalajlanmasini, isaretlenmesini, etiketlenmesini ve
levhalanmasini saglar.

c) Tehlikeli yiiklerin onayli ambalaj ve yiik tasima birimlerine kurallara uygun ve emniyetli bir bigimde
yiiklenmesini, istif edilmesini ve emniyetli baglanmasini saglar.

¢) Arag ve tankerler valilik¢e belirlenen giivenli yerlerde gemi kalkis saatinden en ge¢ onbes dakika dncesinde
limana gelip transit gecis i¢in gemiye istiflenecek sekilde hareket edecektir.

d) Tehlikeli madde tasimaciligi i¢in diizenlenmis 6zel seferlerin, grev, lokavt vb. sebepler ya da olumsuz hava ve
deniz sartlar1, giivenlik, insaat ¢alismasi, ariza ve benzeri gibi GESTAS’ 1n elinde olan veya olmayan her tiirlii sebeple
gemilerin giivenle sefere ¢ikamamasi, ¢calismamasi, iskele kapatilmasi halinde sefer ertelemesi veya iptali genel

miidiirliik tarafindan yapildiginda her hangi bir talepte bulunmayacaktir.

2.1.3 Tastyanmin sorumluluklari

Tasiyanin sorumluklar agagida belirtilmistir:




a) Tehlikeli yiiklerle ilgili zorunlu dokiiman, bilgi ve belgeleri yiik ilgilisinden talep eder ve bunlarin tasima faaliyeti

siiresinde yiikle birlikte bulunmasini saglar.

b) Yiik ilgilisi tarafindan siniflandirilan, ambalajlanan, isaretlenen, etiketlenen ve levhalandirilan tehlikeli yiiklerin

mevzuata uygunlugunu kontrol eder.

c) Tehlikeli ytiklerin onayli ambalaj ve yiik tagsima birimleri kullanilarak kurallara uygun sekilde ambalajlandigini, yiik

tagima birimine emniyetli bir bi¢imde yiiklendigini ve emniyetli baglandigini kontrol eder.

2.1.4 Kiy Tesisi Isletmecilerinin Sorumlulugu
a) Tehlikeli yiikleri tagiyan gemileri liman baskanliginin izni olmadan tesisine yanastirmaz.
b) Tesisine yanasacak gemiye tesis kurallari, yiik ellecleme kurallar ve ilgili mevzuat kapsaminda yazili bilgi verir.

c) Idareden ellecleme izni almadig: tehlikeli yiikleri elleglemez, bu kapsamda planlama yaparak yanasacak gemileri

magdur etmez.

¢) Tehlikeli yiiklerle ilgili zorunlu dokiiman, bilgi ve belgeleri yiik ilgilisinden talep ederek bunlarin yiikle birlikte
bulunmasini saglar. ilgili dokiiman, bilgi ve belgelerin yiik ilgilisi tarafindan saglanamamasi1 durumunda tehlikeli yiikii

tesisine kabul etmek ya da ellegclemek zorunda degildir.

d) Yikiin ozelligine gore gerekli olabilecek tiim verileri gemi ilgilisi ile paylasarak yiikleme veya bosaltma

operasyonunu varilacak mutabakata gore yapar. Gemi ilgilisinin bilgisi olmadan operasyonda degisiklik yapmaz.

e) Tesisinin emniyetli ¢alisma kapasitesini ve hava durumu tahminlerini dikkate alarak ¢aligma limitlerini belirler,

geminin rihtimda emniyetli bir sekilde bagli kalmasi ve ellegcleme yapilmasi igin gerekli tedbirleri alir.

f) Tesisine gelen tehlikeli yiiklerin uygun sekilde siniflandirildigina, ambalajlandigina, isaretlendigine, etiketlendigine,
levhalandigina ve yiik tasima birimine emniyetli bir bi¢imde yiiklendigine dair bilgiler i¢eren tasima evrakini kontrol

eder.

g) Tehlikeli yiiklerin elleglenmesi ve bu elleglemenin planlanmasinda gorev alan personelin gerekli egitimleri alarak

belgelendirilmesini saglar ve belgeleri olmayan personeli bu operasyonlarda gorevlendirmez.

§) Tesisindeki tehlikeli yiik ellecleme ekipmanlarinin ¢aligir durumda olmasini ve ilgili personelin bu ekipmanlarin

kullanimina iligkin egitilmesini ve belgelendirilmesini saglar.

h) Kiy1 tesisinde is gilivenligi tedbirlerini alarak personelin tehlikeli yiikiin fiziksel ve kimyasal 6zelliklerine uygun

kisisel koruyucu donanim kullanmasini saglar.
1) Tehlikeli yiiklerle ilgili faaliyetleri, bu islere uygun olarak tesis edilmis rihtim, iskele ve depolarda yapar.

1) Tehlikeli s1v1 dokme yiiklerin yiikleme veya bosaltmasini yapacak gemiler i¢in ayrilmis rihtim ve iskeleleri, bu is i¢in

uygun nitelikte tesisat ve techizat ile donatir.

j) Tesisine yanagmis gemilerdeki ve tesisindeki kapali ve acik alanlardaki tiim tehlikeli yiiklerin giincel listesini tutar ve

bu bilgileri, talep edilmesi halinde ilgililere verir.




k) Tesisinde ellegledigi veya gecici depoladig tehlikeli yiiklerin olusturdugu anlik riski ve buna yonelik aldig1 tedbirleri

liman baskanligina bildirir.
1) Kapali alanlara giriste yagsanan kazalar dahil tehlikeli yiiklere iliskin kazalar1 liman bagkanligina bildirir.
m) Idare ve liman baskanlig1 tarafindan yapilan kontrol ve denetimlerde gerekli destek ve isbirligini saglar.

n) Gegici depolanmasina izin verilmeyen Sinif 1 (Sinif 1 Uyumluluk Grubu 1.4 S harig), Smif 6.2 ve Sinif 7 tehlikeli
yiiklerin bekletilmeksizin en kisa zamanda kiy1 tesisi digina naklini saglar, bekletilmesinin zaruri oldugu durumlarda

izin almak icin Idareye basvurur.

o) Tehlikeli yiiklerin tagindig yiik tagima birimlerini ayirim ve istif kurallarina uygun sekilde gegici depolar ve depolama
yapilan alanda tehlikeli yiikiin siifina uygun olan yangin, ¢evre ve diger emniyet tedbirlerini alir. Tehlikeli yiiklerin
elleglendigi sahalarda yangin soéndiirme sistemleri ile ilk yardim {iinitelerini her an kullanima hazir halde bulundurur ve

gerekli kontrolleri periyodik olarak yapar.

0) Tehlikeli yiiklerin elleclendigi ve gecici depolandigi alanlarda yapilacak sicak ¢alisma is ve islemlerinden 6nce liman

baskanligindan izin alir.

p) Gemilerin acil durumlarda kiy1 tesislerinden tahliye edilmesine yonelik acil tahliye plani hazirlayarak liman

bagkanligina sunar ve liman bagkanligi tarafindan uygun bulunan plan hakkinda ilgili kisileri bilgilendirir.




2.1.5 Gemi Ilgilisinin Sorumluluklar

a) Geminin tastyacagi yiikiin tasinmaya uygun olduguna dair belgelendirilmis olmasini ve yiik ambarlari, yiik tanklar

ve yiik ellegcleme donanimlarimin yiik tasimaciligina uygun durumda olmasini saglar.

b) Tehlikeli yiiklerle ilgili tiim zorunlu dokiiman, bilgi ve belgeleri yiik ilgilisinden talep eder ve tasima faaliyeti

stiresinde yiikle birlikte bulunmasini saglar.

¢) Mevzuat ve uluslararasi s6zlesmeler kapsaminda gemide tehlikeli yiiklerle ilgili bulunmasi gereken dokiiman, bilgi

ve belgelerin uygun ve giincel olmasini saglar.

¢) Gemiye yiiklenen yiik tasima birimlerinin uygun isaretlendigine, levhalandirildigina ve emniyetli bir bigimde

yiiklendigine dair bilgiler iceren tasima evrakini kontrol eder.

d) Tehlikeli yiiklerin riskleri, emniyet prosediirleri, emniyet ve acil durum 6nlemleri, miidahale yontemleri ve benzeri

konularda ilgili gemi personelini bilgilendirir.
e) Gemideki tiim tehlikeli yiiklerin giincel listelerini bulundurur ve talep halinde ilgililere beyan eder.
f) Gemide varsa yiikleme programinin onaylanmig ve belgelendirilmis olmasini ve ¢alisir halde bulundurulmasini saglar.

g) Kiy1 tesisine yanasan gemide bulunan tehlikeli yiiklerin olusturdugu anlik riski ve buna yonelik aldig: tedbirleri liman

baskanligina ve kiy1 tesisine bildirir.

§) Tehlikeli yiikte s1zint1 olmasi1 veya boyle bir ihtimalin bulunmasi durumunda tehlikeli yiikii tasimaya kabul etmez.
h) Seyir sirasinda veya kiy1 tesisindeyken gemisinde meydana gelen tehlikeli yiik kazalarini liman baskanligina bildirir.
1) Idare ve liman baskanlig1 tarafindan yapilan kontrol ve denetimlerde gerekli destek ve isbirligini saglar.

i) Ilgili kurum ve kuruluslarca diizenlenen gemi sertifikalarinda yer almayan tehlikeli yiikleri tasimay1 kabul etmez.

j) Tehlikeli yiik elleclenmesinde gorevli gemi insanlariin ellecleme esnasinda yiikiin fiziksel ve kimyasal 6zelliklerine

uygun kisisel koruyucu donanim kullanmasini saglar.

k) Gemilerine yiiklenen yiiklerin yiikleme emniyetine iligkin gerekliliklerini saglar.

3. KIYI TESISi TARAFINDAN UYULACAK/UYGULANACAK KURALLAR VE TEDBIRLER :

Yiikleme emniyeti

(1) iskele Operasyon, kiy1 tesisindeki ellegleme operasyonunu herhangi bir risk gordiigiinde durdurur ve risk giderilene
kadar baslatmaz.

(2)Yiiklerin istiflenmesi ilgili mevzuat ve taraf oldugumuz uluslararasi sdzlesmelere uygun olarak gergeklestirilir.

(3) Gemi, yiikleme sinir1 markasi dikkate alinarak yiikleme sinirindan daha fazla yiiklenemez. Boyle bir durumun tespiti
halinde geminin seyre ¢ikmasina izin verilmez.

(4) Yiik ellecleme operasyonunu etkileyebilecek olumsuz meteorolojik ve osinografik sartlarda ellegleme operasyonu
kaptan tarafindan sartlar diizelinceye kadar durdurulur.

(5) Yiiklerin gemiye yiiklenmesi, istifi, ayrimi, elleglenmesi, tasinmasi ve bosaltilmasi ile ilgili emniyet tedbirlerinin
eksiksiz uygulanmasi ve devam ettirilmesini saglamak amaciyla SOLAS Boliim VI Kisim A Kural 5.6 uyarinca kati ve
stvi dokme yiikler haricindeki tiim yiikler, yiik birimleri ve yiik tasima birimleri idare veya yetkilendirilmis klas
kuruluslar tarafindan Idare adina onaylannus Yiik Baglama El Kitabina (Cargo Securing Manual) uygun sekilde
yiiklenir, istiflenir ve emniyet altina alinir.

(6) Olumsuz hava ve deniz kosullar1 durumunda tehlikeli madde transiti maksadiyla Bolge Liman Bagkanligi onayiyla
ozel seferi erteler veya iptal eder.




IMDG Kod kapsamindaki yiikler

(1) IMDG Kod’da tasinmasi yasak olan madde ve nesneler denizyoluyla taginamaz.

(2) Paketli olarak tasinan tehlikeli yiiklerin nakliyesinde yer alan taraflar, hasar ve yaralanmalar1 6nleyebilmek ve
bunlarin etkisini en aza indirebilmek igin ongoriilebilen risklerin yapisini ve boyutunu goéz oniinde bulundurarak bu
Yonetmelige ve IMDG Kod hiikiimlerine uygun tedbirleri alirlar.

(3) Tehlikeli yiiklerin denizyoluyla tasinmasinda IMDG Kod Boliim 6’da tanimlanan ve Bakanlikga veya SOLAS’a
taraf bir {ilkenin yetkili idaresince yetkilendirilmis kuruluglar tarafindan test edilip UN sertifikasi verilmis olan
ambalajlarin kullanilmas1 zorunludur.

(4) Konteyner gegisleri i¢in, IMDG Kod Kural 5.4.2°de yer alan Konteyner/Arag Paketleme Sertifikasi, tehlikeli yiikleri
yiik tagima birimine (tank konteyner harig) yiikleyen kisiler tarafindan doldurulur ve imzalanir. Bu kisiler, IMDG Kod
Kural 1.3’te yer alan ilgili egitimi alir. Konteyner/Ara¢ Paketleme Sertifikasi, yiik limana gelmeden 6nce veya yiik ile
birlikte giriste limana sunulur. Bu sertifikanin bir niishasi konteyner sag kapisinin i¢ duvarina yerlestirilir.

(5) Tehlikeli yiikleri paketli olarak tasiyan her gemide,( paketli yiikleri tagiyan karayolu tagima iiniteleri dahil) IMDG
Kod Kural 5.4.3, 5.4.4 ve 5.4.5’te belirtilen belgeler bulundurulur.

Tehlikeli mal tasiyan araclarin/kara tankerlerinin Limandan Transit gecisi Genel Kurallar::

- Tehlikeli Yiik tastyan arag¢ ve tankerler Valilik¢e belirlenen uygun yerlerde gemilerin hareket saatini bekler ve
gemi hareketinden 15 dakika 6nce liman sahasina gelip transit maksadiyla gemiye istiflenecektir.

- Transit yapilacak tehlikeli yiike ait UN Numarasi, Uygun Sevkiyat Adi ve Paketleme Grubu bilgileri mutlaka
Iskeleler Operasyon Miidiirliigiine temin edilecektir.

- Tehlikeli yiike ait ADR 5.4.1 sartlarina uygun tasima evraki ve Giivenlik Bilgi Formu mutlaka aracta bulunmali,
bulunmadig takdirde transite izin verilemeyecektir.

- Tasmma evraki yerine ADR 5.4.1 gerekliliklerinin yer aldigi CMR veya CIM belgesi veya hava veya deniz
tagimaciligi konsimentolar: da kabul edilecektir.

4. TEHLIKELI MADDELERIN SINIFLARI, TASINMASI, TAHMIL/TAHLIYESI, ELLECLENMESI,
AYRISTIRILMASI, iSTIFLENMESiI VE DEPOLANMASI

TEHLIKELI YUKLERIN SINIFLARI:

IMDG Kaod; tehlikeli mallar1 1 ile 9 arasinda dokuz 6nemli risk sinifina ayirmaktadir.
Tehlikeli yiikler zararlarina bagl olarak 9 kategoriye ayrilmiglardir. Bunlar ‘sinif” olarak adlandirilirlar.

Bu siniflarin besi (1, 2, 4, 5 ve 6.simiflar) alt boliimlere yada alt siniflara tabi tutulmustur. Sinif 3, Sinif 7, Simif 8,
Simif 9 Tehlikeli Maddeler alt siniflara ayrilmamistir. Dokuz (9) baglikta siniflandirma Birlesmis Milletler
(UN=BM)tarafindan tespit edilmis olan kriterlere gore yapilmistir. Kara, hava ve deniz gibi biitiin ulagtirma
modlar tarafindan aynm simiflandirma sistemi kullanilmaktadir.

Smif | 1: Patlayicilar

Smf | 2: Gazlar

Simif 3: Yanici Sivilar

Smf | 4.1: Alevlenir Katilar, kendiliginden tepkimeye giren maddeler v duyarlilig: azaltilmis kati
Patlayicilar

Suuf| - 4.2: Kend);liginden yanmaya yatkin maddeler

Smif | 4.3: Su ile temas ettiginde alevlenir gazlar agiga ¢ikartan maddeler

Simf | 5.1: Yiikseltgen (Oksitleyici) maddeler

Simf | 5.2: Organik peroksitler

Smif | 6.1: Zehirli maddeler

Smf | 6.2 Bulasic1 Maddeler

Smif | 7: Radyoaktif maddeler

Simf | 8: Asindirici (Korozif) maddeler

Smf | O Mubhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler




Simif 1

<I»

Patlamalar veya piroteknik etkiler iiretmek i¢in kullanilan patlayict
maddeler ve triinler

Alt-Gruplar

Kitlesel patlama tehlikesi tagiyan patlayicilar

‘ 1.2 Siddetli projeksiyon tehlikesi tagiyan patlayicilar
Yangin, patlama veya projeksiyon tehlikesi tagimayan ancak
1.3 kitlesel patlama tehlikesi tasiyan patlayicilar
’ 1.4 Kiigiik yangin veya projeksiyon tehlikesi tagiyan patlayicilar
’ 1.5 Bir kitlesel patlama tehlikesi tasiyan darbeye duyarsiz maddeler,
. 16 Darbeye son derece duyarsiz maddeler




FLAMMAELE
GAS

Simif 2

Alevlenebilir gaz

Alevlenebilir ve zehirli olmayan gaz

Toksik veya zehirli gaz

Sinif 3

Alevlenebilir Sivilar

Simif 4

Alevlenebilir katilar

Kendiliginden yanmaya yatkin katilar

5.1

Su ile temas halinde alevlenebilir maddeler

Simif 5

Yiikseltgen (Oksitleyici) madde

5.2

6.1

Organik peroksit

Zehirli maddeler




6.2

Bulasici maddeler

‘,\/: R&nggcnvﬂ ’,7 I Kategorl I — BeyaZ (Sembolﬁ 7A)
/*&. ‘:.':' 1 Kategori Il — Sar1 (sembolii 7B)
& ?\ 1 Kategori 111 — Sart (sembolii 7C)
g
Boliinebilir Kritiklik giivenlik endeksi etiketi (sembolii7E)

Simif 8
\\::’ ::gf"
nnsw[ - Asindirici
s
Simif 9

Muhtelif Tehlikeli Maddeler

Lityum Batarya




4.2 Tehlikeli Yiiklerin Paketleri ve Ambalajlari

BiR TASIMACILIKDA MUMKUN OLAN iSARETLEME (gacis)

Bir ara¢ yada Konteynerde birlikte paketleme yontemi
Tagima durumu
Tabela 1.1.3.6.3 ‘e gére

R 1000 Puan agiimig ADR’ye gore
Uriin paketleme turuncu renkli tabela isaretlemesi

a
»

1 I Tagima paketleme birlikte
enmis

Konteynerisaretleme her 4 bir yanina tehlike etiketi

Tabela 1.1.3.6.3 ‘e gore
1000 Puan asiimis ise.

Dig paketleme
5 57¥lkleme durumu

Overpack — Dis Ambalaj

At

Resin selution, Flammable UN 3082

UN 1366 Environmentally hazardous
Substance, quid,n.o.s TT
(Bispheno, AIF-E poxy resin! f_

s ‘ 'S

i (©4oixesisionsispi2204 H

UN 3164 © acmssisiiisispi2204 N1
Article, Pressurized,

UN 3164

Article, Pressurized,

Pneumatic *
UN 3164

() scnessmsispizzo Article, Pressurized, Pneumatic

Resin solution, Flammable

UN 3082 @
Environmentally hazardous

t

OVERPACK

’ UN 1866 OVERPACK

Substance, liquid,n.o.s
Bispheno, AIF-E|




4.3Tehlikeli Yiiklere iliskin plakartlar, plakalar, markalar ve etiketler :

Ilk bakista tehlikeli maddenin simifi ve dzelligi hakkinda bilgi veren o tehlikeli maddeyi simgeleyen
asagidaki cesitli renk ve sekildeki etiketler kullanilir. Akilda kalmasi icin renkli, tehlikeli maddeyi acik ifade
eden sekiller etikette yer almaktadir. Tehklikeli Mal Etiketleri; beyaz, turuncu, mavi, yesil veya kirmz bir
eskenar dortgen seklinde ve simiflarin tehlikesini resimleyen bir sembol tasirlar.

Tehlike ikaz Levhasi/Etiketler :
1-CTU(konteyner vs.) ve araglarda kullanilirsa dl¢iisii
25 cm x 25 cm ebadinda.
2-Paketlerde(ambalajlarda) kullanilirsa
10 cm x 10 cm ebadinda

33 Yazili Turuncu Plaka
1-Tasima aracina 6rnegin tankere konursa ol¢iisii :
1 2 0 3 40 cm x 30 cm ebatlarinda  olacak,

TEHLIKELI MADDE ETiKETLERI

POISON GAS

OXIDIZER

TOXIC GAS Y Pl OS2I\ TOXIC GAS CORROSIVE

2




4.4 Tehlikeli Yiiklerin isaretleri ve Paketleme Gruplan :

Smif 1, 2, 5.2,6.2 ve 7 ile sinif 4.1deki kendiliginden tepkimeli olanlarin diginda tiim siniflara ait tehlikeli mallar
temsil ettikleri tehlike derecesine gore ii¢ "paketleme grubuna" ayrilmistir.

Smif 3, Siif 4, Siif 5, Siif 6.1, Simif 8, Siif 9 i¢in Paketleme Gruplari:

» Grup | Ambalaj: Yiiksek Seviyede Tehlike
» Grup Il Ambalaj:Orta Seviyede Tehlike
» Grup Il Ambalaj:Diisiik Seviyede Tehlike

4.5 Tehlikeli Yiiklerin Siniflarina Gore gemide ve kiy1 tesisinde Ayristirma Tablolari :

Tehlikeli yiiklerin liman sahasinda elleglenmesinde dikkate alinacak ayristirma tablosu asagida belirtilmistir. Tehlikeli
yiiklerin ambar ve agik alanlar igin ayristirma kurallarin1 uygulamak iizere asagidaki gizelgeler uygulanacaktir. (iskele
sahasi ilizerinde herhangi bir depolama, gegici depolama, istif, ayristirma, gegici istif, vb islemler yapilamamaktadir.
Fakat bilgi amagli olmasi nedeniyle ayristirma tablosu ektedir.)

LIMAN SAHALARI ICIN AYRISTIRMA TABLOSU
2.1/2.2|2.3 3 4.1i 4.2 4.3/ 5.1/5.2/6.1/ 8 |9 @ -
Alev alabilen gazlar 21/0/0|/0]| S s|lo|s s|o 0 Ayl‘l tirma
N 22/0/ 0|0 0 oo 0 o|o| gerekmez
_Z_ahilrhgaflar B 23/0 0|0|S|(O|s|o/0o|Ss|(O0|0]|O @ _
Alev alabilen sivilar 3|S s(0|0]|SsS s|s|0o/0|0O «...dan uzak’
Alev alabilen katilar 4.1 ololol|o o s|lo o g>r::ntllly:‘);a =
“Kendiliginden yanici 45| ale 5 als - y
maddeler
tohiiko arz senier ~ 43| 00| oAjo|Ajo|s|s|o0]A]o [S] =
st by sis|oflo|[s|A]ls s|o|s|Aa|s|o| ‘.danuzak
Organik : | (acikta >6m
peroksitler 52| S S SS S S|s|o S|o ambarda >12m
Toksik (zehirli) 610 O0|l0/0 O 0 o(o|0 veya
Tgmgmf:'n (korozif) 89“(18 >3m
maddeler olojo S S|0/0 0| ambarda >6m)
e S e Inadcaver 0 0/oo o oo 0 o0foo0o0




Liman Sahalar1 Ayristirma Tablosu Ac¢iklamalari:
1.1-Ambalajlar/IBC’ler/romorklar/diiz raflar veya platform konteynerler i¢in liman saha ayrigtirma tablosundaki
O, S ve A’nin Anlamlari
= (0 =0zel planlar 6ngormedigi siirece ayirma gerekli degil
» A =...dan uzak-en az 3 m’lik ayirma gerekli
» S =...dan ayr1 — onaylanmis giivenlik duvari ile ayrilmadigi siirece agik alanlarda en az 6 m’lik, hangarlarda
en az 12m’lik ayirma gerekli 1.2-Kapali konteynerler/tasinabilir tanklar/kapali karayolu tasitlart i¢in liman saha
ayristirma tablosundaki O, S ve A’nin Anlamlari
» 0= ayirma gerekli degil
= A =...dan uzak— ayirma gerekli degil
= S =...ayri—onaylanmis giivenlik duvart ile ayrilmadigi siirece agik alanlarda boylamasina ve yanlamasina en
az 3m’lik ayrima, hangarlarda boylamasina ve yanlamasina en az 6 m’lik ayrima gerekli 1.3-A¢ik karayolu
tagitlari/demiryolu yiik vagonlari/iistii agik konteynerler igin liman saha ayristirma tablosundaki
= 0O,S,A’nin Anlamlar1
= 0 =ayirma gerekli degil
= A =danuzak —en az 3 m’lik ayirma gerekli
= S =dan ayr1 — onaylanmis giivenlik duvari ile ayrilmadigi siirece agik alanlarda boylamasina ve yanlamasina
en az 6 m’lik ayrima, hangarlarda ya da ambarlarda boylamasina ve yanlamasina en az 12 m’lik ayrima
gereklidir.

Tehlikeli Yiik Siniflar1 Genel Ayristirma Tablosu
Bu ayristirma tablosu paletli, varil, kutular, sandiklar ve benzeri ambalajlar i¢inde tasinan tehlikeli yiiklere

uygulanir.
1.1
SINIF 1.2/1.3

11.5(1.6 1.4/2.1 2.2 | 2.3| 3 |4.1/4.2 4.3/5.15.2|6.1 6.2/ 7 8 9
Patlayictlar 1 1, 1.2, 1.5 * | * * 2 | 2 2 2 X
Patlayicilar 1.3, 1.6 * * * 2 2 4 2 E x
Patlayicilar 1.4 * | * * [ 2 2|l2|2|2| 2 2 x 22 | X
Alev alabilen gazlar 2_1 2| X X | X| 2 2|l x| 2| 2|X 2 x _
] e Zehe! 2.2 2| 2 X | X|x x x| x[1]x]2 X | x
Zenhirli gazlar 2.3 2 (2 X X | X|2|X|[2 || X|2|X]|=2 X | X
Alev alabilen sivilar 3 2|2 2| XX | 2 212 (X 2 | X | X
Alev alabilen katdar 4.1 2 X [ X | X | X b4 2| X 2 o
Kendiliginden yanict 4 5 2|2 2| 2 X 2|2 2 X |
Suyla temas ettiginde 4 3 2|X X | X x X|2|2|Xx|2|=2 X
Oksitleyici 5.1 2|2 |X [ X)| 2 2 2|x|=2 2 | X
et laitler 5.2 2|2 2 2 2|2 2|2|Xx 2|2 | x
Toksik f=zehirli) 6.1 2 | 2| X|X X | X X X X X | x| x|
Mikrop bulastiric 6.2 2 2 o x N
Radyoalai 72222 2(2[2]|2 2 [x x|[z|x|
it (korazif) 8 2| 2 X | X | X 2 2 |X 2 | X | X
Diger etk vatar Ol X [ x [ [ x [ x [ x[ x| x| x x[x X X |xX X x
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AYRISTIRMATE RIMLERI

j_ ¢ dan uzak‘ 3 metre min. Yatay ayrigtirma -‘—*-'|:|-'—'|r

mesafesi ile ayni ambar,

kampartiman ve glivertede
taginabhilir.

b 3
’ ...dan ayn Gilwerte altinda ayr ambar -——-—il-——-—
weya kompartimanda, vada
gifvertede min, 6§ m yatay
avristirma mesafesi olacak

7 ['...dan bir tam bolme .
veya ambarla ayrr’| Sl ~ - |

ayrigtirma mesafesi

4 |‘araya giren bir tam

bdlme veya ambarla| ciene isii
uzunlamasina ...dan| am s | e e
ayrl’ mesafesi

{} -‘_-_

X:DGL de venlen maddeye 0zel ¢izelgelennde belirtilen sartlara gore istif
* IMDG Kod da belirtilen 6zel gartlara gore 1stif{lMO segeration tablesee.2.7.2.1 4)

5. KIYI TESISINDE ELLECLENEN TEHLIKELI YUKLERE iLiSKiN EL KiTABI :

Tehlikeli yiik tahmil/tahliyesi ile ellecleme ve gecici depolama faaliyetinde bulunan kiyz tesisleri s6z konusu
faaliyetlerin emniyetli bir sekilde yerine getirilmesine katki saglamak lizere; tehlikeli yiik siniflari, tehlikeli yiiklerin
paketleri, ambalajlari, etiketleri, isaretleri ve paketleme gruplari, tehlikeli yiiklerin siniflarina gore gemide ve kiy1
tesisinde ayristirma tablolari, ambar depolamalarinda tehlikeli yiiklerin ayrigtirma mesafeleri, ayristirma terimleri,
tehlikeli yiik belgeleri, tehlikeli yiikler acil miidahale eylem akis diyagrami, acil durum iletisim bilgileri, acil durum
ekipmanlarinin yerleri ile kullanim talimatlar1 ve kiyi tesisi kurallar1 konularini igeren, cepte taginabilecek dlgiilerde,
bir Tehlikeli Yiik El Kitabi hazirlanarak Ek-10 daki sekilde ilgililerin kullanimina sunulmustur.

6. OPERASYONEL HUSUSLAR :

6.1 Tehlikeli madde tasiyan gemilerin giindiiz ve gece emniyetli sekilde yanasmasi, baglanmasi, yiikleme/tahliye
yapmasi, barinmasi veya demirlemesine yonelik prosediirler.

Smif 1’e ait (boliim 1.4’tekiler harig) yiiklerin yiiklenmesi ya da bosaltilmasi sirasinda, 25 W’1 agsmayan gii¢ ¢ikisi
bulunan VHF vericiler haricinde gemide, vinglerde ya da yakindaki baska bir yerde telsiz ya da radar vericileri
kullanilmamali ve bunlarin havai sistemlerinin hi¢bir pargasi patlayici maddelerden en az 2 metrelik emniyet mesafesi
iginden gecmemelidir.

Hasarli, sizdiran, nemden etkilenmis kusurlu ambalaj, sevkiyata kabul edilmemelidir.
Yanasmis durumda bulunan, tehlikeli yiik tagiyan araglarin bulundugu gemilerin yiik-arag¢ gilivertesi ve noktalar ile

tehlikeli yiik tasiyan araglarin bulundugu kiyi tesislerinde sigara igmek, ates veya kivilcim ¢ikarabilecek aletlerin
kullanimi yasaktir.
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Bir liman alania veya bir iskeleden kalkip diger iskeleye gitmekte olan gemi iskele sahasina girmeden 6nce girmeden
once, i¢inde tehlikeli yiik bulunan gemilerin kaptanlari,
- Liman alaninda tehlikeli yiik taginan gemilere iligskin yasal gereklilikleri 6grenmeli, Tehlikeli Yiik Ellecleme
Rehberi incelenmeli ve miirettebatinin da 6grenmesini saglamalidir
- Geminin, makinesinin, ekipmanlarinin ve aletlerinin durumunu gereken sekilde kontrol etmelidir;
Miimkiin oldukga tehlikeli yiiklerde ve muhafazalarinda hasar ya da sizint1 olup olmadigini kontrol etmelidir
- Gemide, makinesinde, ekipmanlarinda ya da aletlerinde can, mal ya da ¢evre giivenligini tehlikeye atabilecek
bir eksiklik ya da kusur veya ayni sekilde tehlike yaratabilecek yiik hasari ya da si1zintis1 veya muhafaza sistemi
arizast olmasi durumunda Bolge Liman Bagkanligini bilgilendirmelidir.

Tehlikeli yiikler gemi giivertesindeyse ya da gemi iistiine veya icine yiiklenmek iizereyse ya da gemiden bosaltiliyorsa,
her bir kisi ya da yiikleme ve bosaltmadan sorumlu kisiler Kaptan ya da gorevliler tarafindan verilen uyarilar ve
tavsiyelere uygun hareket edecekler,
a. Kaptanin uygun gordiigii yer disinda, gemide herhangi bir yerde sigara igmekten kaginacaklar
b. Kaptanin uygun gordiigi yer disinda, gemide herhangi bir yerde kivilcim ¢ikacak davranislardan kaginilacak
veya izin vermeyecek,
c. Kaptanin uygun gordiigii yer disinda, kaynak yapilmayacak

Tehlikeli Madde Tasiyan Gemilerin Demirleme Mevkii :

Limanlar Yonetmeliginin 19.maddesinde belirtilen “’Tehlikeli maddeleri tagiyan gemiler i¢in miimkiinse ayr1 bir
demirleme sahasi belirlenir ve burasi diger gemilerden neta edilir. Tehlikeli maddeleri tagiyan gemi ve deniz araglart,
Bolge Liman Bagkanliginin izni olmadan kendilerine tahsis edilen saha digina ¢ikamaz, demirleyemez, iskele ve rihtima
yanasamaz. ¢’

Liman demirleme sahalari ekte yer almaktadir

6.2Tehlikeli yiiklerin tahmil, tahliye ve limbo islemlerine yonelik mevsim kosullarina gore alinmasi gerekli ilave
tedbirlere iliskin prosediirler.

6.2.1 Higbir patlayict tehlikeli yiikiin yiikleme islemleri firtinali havalarda yapilmayacaktir.

6.2.2 Tehlikeli yiik tasiyan ara¢ veya kara tankerleri ADR kurallarina uygun oldugu i¢in sadece aracin kendisinin
neden olabilecegi alevlenmeler veya ekzosttan ¢ikabilecek yanginin yiike etki etmemesi i¢in yangina karsi 6nlemler

aliacaktir.

6.3 Yanicl, parlayici ve patlayicl yiiklerin kivilcim olusturan/olusturabilen islemlerden uzak tutulmasi ve
tehlikeli yiik ellecleme, istifleme ve depolama sahalarinda kivilcim olusturan/olusturabilen arac, gerec¢ veya alet
calistirilmamasi konusundaki prosediirler.

6.3.1 Tesisimizde tehlikeli madde elleclemesi esnasinda sicak is yapilmamakta, ve yapilmasina izin
verilmemektedir.

7. DOKUMANTASYON, KONTROL VE KAYIT :

7.1 Tehlikeli yiiklerle ilgili tiim zorunlu dokiiman, bilgi ve belgelerin neler oldugu, bunlarin ilgilileri tarafindan
temini ve kontroliine iliskin prosediirler.
7.1.1 Tehlikeli Yiiklerle ile ilgili asagidaki dokiimanlar giincel olarak bulundurulmaktadir.

IMDG Code (Tiirkge versiyon) Denizde Taginan Tehlikeli Yiikler Uluslararas1 Kodu

7.1.2 Limanimizda elleglenen tehlikeli maddelerle ilgili belgeler IMDG Kod ve diger ilgili mevzuat hiikiimlerine uygun
olmak zorundadir. Elleglemesi yapilan tehlikeli yiiklere ait giivenlik bilgi formlar1 en az bir y1l saklanir.

Yukarida belirtilen dokumanlar ile birlikte tehlikeli yiiklere iliskin diger ilgili dokiimanlar liman tesisimizde yazili veya
elektronik ortamda bulundurulmaktadir. Tehlikeli yiik islemlerinde IMDG Kod kitap ve dokiimanlar1 etkin bir bicimde
kullanilmaktadir.
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7.1.3 Tehlikeli Yiik Sevkiyat Belge ve Dokiimanlarinin Kontrolii :

Iskeleler Operasyon Miidiirliigiince,tesislerine giren tehlikeli yiiklerin ve tehlikeli yiik tasiyan araglarin usule uygun
sekilde tanmimlandigini, smiflandigini, sertifikalandirildigini, ambalajlandigini, etiketlendigini, dogru beyan edilip
edilmedigini, onayli ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yiik tasima birimine emniyetli bir bi¢imde yiiklenip
yiliklenmediginin teyidi amacuyla ilgili tehlikeli yiik evraklarinin kontrolii yapilir.

Uygunsuzluklar giderilinceye kadar tehlikeli yiik islemleri askiya alinir.

Arag/Tanker beraberinde olmas1 gereken evraklar sunlardir;
Tagima Evraki (IMDG Kod veya ADR uyarinca)
Tehlikeli Madde Tasima Formu

Fatura

Sevk irsaliyesi

Yazil talimat

Tasinan yiike ait Giivenlik Bilgi Formu (SDS)

hOo o0 o

7.2 Kiy1 tesisi sahasindaki tiim tehlikeli yiiklerin giincel listesinin ve ilgili diger bilgilerinin diizenli ve eksiksiz
olarak tutulmasi prosediirleri.

Liman tesisi, gonderici ve tasiyicilar, tehlikeli yiikler tasima belgesinin bir kopyasini ve IMDG Kod’da bahsedilen ek
bilgileri en az 3 ay siireyle elinde bulundurmak ve muhafaza etmek zorundadir.

Bu bilgilerin elektronik ortamda ya da bilgisayarda saklanmasi halinde, liman tesisi, gonderici ve tasiyicinin
gerektiginde bilgilerin ¢iktisini alabilecek durumda olmasi gerekmektedir.

7.3 Tesise gelen tehlikeli yiiklerin uygun sekilde tanimlandiginin, tehlikeli yiiklerin dogru sevkiyat adlarinin
kullanildiginin, sertifikalandirildiginin, paketlendiginin/ambalajlandiginin, etiketlendiginin ve beyan
edildiginin, onaylh ve kurallara uygun ambalaj, kap veya yiik tasima birimine emniyetli bir bicimde
yiiklendiginin ve tasindiginin kontrolii ve kontrol sonuclarinin raporlanma prosediirleri.

Tehlikeli yiike ait bilginin gelisine miiteakiben Iskeleler Operasyon Miidiirliigiince;

a) Yiikiin sinifi hakkinda bilgi alinacak,

b) Tehlikeli madde tasiyan araglar i¢in uygun gemi planlanacak,

¢) Tehlikeli madde tasima saati belirlenecek,

d) Araglarin kendi imkanlar1 ve s6forleri ile gemiye yiiklenmesi ve bosaltmasi operasyonlarinda gorev alacak
liman personelinin, kisisel koruyucu donanim (KKD) ile techizi i¢in hazirlik yapilacak,

e) Yangin ve sizintiya karsi gerekli emniyet tedbirleri gozden gecirilerek eksiklikler varsa giderilecek,

) Acil Durum Plan ve prosediirleri kontrol edilecek,

Tehlikeli yiik islemlerinde genel prensip olarak;

1-Tehlikeli yiikiin sinifi, ana ve ek tehlikeleri bilinmeli
2-Zarar gormiis, agilmis, s1zint1 veya dokiintii yapan veya icindeki tehlikeli yiikiin ambalajimin veya yiik tagima
iinitesinin disina bulastigi durumlarin olup olmadiginin tespit ve ambalaja ait sertifikalar kontrol edilmesi

3-Genel olarak yiikiin tehlike grubu bilinmeli
(Cok Tehlikeli—Orta Tehlikeli -Az Tehlikeli)
4-Tehlikeli yiik tehlike ikaz levhalar1 kontrol edilmeli
5-Tehlikeli yiik belgeleri ve diger resmi belgeler kontrol edilmeli ve karsilastiriimali
6-IMDG kodda belirtilmis emniyet gereklerine uyulmali
8-Acil durum prosediirleri (yangin, dokiintii vs.) okunmali, 6grenilmeli ve tatbik edilmelidir.

7.3.1 Limana Sahasina Gelen Tehlikeli Yiiklerin Kontrolii :

Karayolu ile liman sahasina gelen tehlikeli yiiklerin asagida belirtilen kontrolleri Iskeleler Operasyon Miidiirliigiince
yapilacaktir.
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Kontrol edilecek hususlar;
a-Yiik sevkiyat belgeleri,
Tehlikeli yiiklerin giivenli taginmasina iliskin belge ve sertifikalar1 kontrol etmelidir.
b-Beyan ile yiik miktarlarinin uyumu, yiik sevkiyat belgeleri ile limana gelen yiikiin uyumu,
c-Giivenli ve uygun ambalajlanip ambalajlanmadig,
-Harici muayene yoluyla, tehlikeli yiik tasiyan araglarin fiziki durumunu, dayanikliligini ya da ambalaj
biitliinligiini etkileyen gozle goriiliir hasarlara karsi kontrol etmelidir.
d-Ambalajlar ve tiim dis yiik konteynerleri veya tasitlarin levha/plakalama, isaretlemesinin kurallara
uyumu,
-Tehlikeli yiik iceren ambalajlarin, birim yiik ve yiik tasima tinitelerinin IMDG Kodu hiikiimlerine ve tasima
sekli i¢in gecerli ulusal veya uluslararasi standartlara uygun ambalajlandigini, isaretlendigini, etiketlendigini
veya plakartlandigini; gereksiz etiketlerin, plakartlarin ve isaretlerin sokiildiigiinii ve ylik tagima iinitelerinin,
Yiik Tasima Unitelerinin (CTU) Ambalajlanmasina iliskin IMO/ILO UN ECE Kilavuzuna uygun sekilde
yiiklendigini, ambalajlandigini ve sabitlendigini kontrol edip dogrulamak amaciyla s6z konusu ambalajlari,
birim yiikleri ve yiik tasima iiniteleri muayene edilmeli.

Tehlikeli yiik bilgileri ile limana gelen yiikler arasinda uyumsuzluk varsa durum yiik ilgililerine bildirilmelidir.
Beyan ile limana gelen yiik uyumsuzluklar1 Bélge Liman Bagkanligina bildirilir.

7.3.2 Denetleme Gorev ve Sorumlulugu, idari Yaptirnmlar :

Bu rehber hiikiimlerinin denetimi, Canakkale Bolge Liman Baskanligi tarafindan yapilir ve herhangi bir uygunsuzluk
tespit edildiginde Tehlikeli Mallarin Deniz Yoluyla Taginmasi ve Yiikleme Emniyeti Hakkinda Y6netmeligin 21, 22
maddelerinde belirtilen idari yaptirimlar uygulanir.

7.4 Tehlikeli madde giivenlik bilgi formunun (SDS/GBF) temini ve bulundurulmasina iliskin prosediirler :

7.4.1 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Ulkemiz yasalarinca Tiim tasima modlarinda ( Karayolu, Demiryolu, Havayolu ve
Denizyolu ile ) tasinacak tehlikeli yiikler ile birlikte agagidaki bilgileri igeren bir Tehlikeli Madde Giivenlik Bilgi Formu
( SDS/GBF ) bulundurulmasi zorunludur.

UN Numarasi,

PSN ismi ( Uygun Tasima Adi,)

Swfi, ( Alt gruplar ile birlikte )

Paketleme Grubu ( Sinif 3, 4.1,4.2,4.3,5.1,6.1,8,9)

Deniz Kirletici olup olmadigi,

Tiinel Kisitlama Kodu ( Karayolu tagimaciligi i¢in gereklidir. )

7.4.2 Limana kabul edilecek tiim Tehlikeli yiikler i¢cin SDS Malzeme Giivenlik Bilgi Formunun Tehlikeli madde ile
birlikte bulundugunun kontrolu yapilacaktir. Giivenlik bilgi formlar1 en az bir yil siireyle Canakkale Iskelesinde
saklanmaktadir.

7.5 Tehlikeli yiiklerin kayit ve istatistiklerinin tutulmasi prosediirleri.:

Liman Isletme Miidiirliigiince, liman sahasina giren, ¢ikan tiim tehlikeli maddelerin giincel kayd: tutulacaktir. Ozellikle
transit yapilan tehlikeli yiiklerin UN numarasi ile tagima evraki ve Giivenlik Bilgi Formlar1 en az bir yil siiresince
saklanmasi1 yoniinde tedbir alinmigtir. Bu kayit ve bilgiler, talep edilmesi durumunda Bolge Liman Baskanligi ve acil
durumlarda miicadele goérevlilerine verilecektir.

7.6 Kalite yonetim sistemi ile ilgili bilgiler

Gestas Liman Isletmesinde Kalite Yonetim Sistemi 4.5.2023 tarihinde alinan sertifika ile uygulanmaktadir.
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8. ACIL DURUMLAR, ACIL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA VE MUDAHALE :

8.1.Cana, mala ve/veya cevreye risk olusturan/olusturabilecek tehlikeli maddelere ve tehlikeli yiiklerin karistigi
tehlikeli durumlara miidahale prosediirleri.

8.1.1 Yangn :

Tehlikeli madde operasyonlarindan kaynakli yangini ve kirliligi énlemek icin IMDG Kod Acil Durum Kilavuzunda
(EmS Guide); IMDG kodda listelenen tehlikeli yiiklerin olusturabilecegi YANGINA kars1 Yangin Igin Acil Durum
Onlemleri (Ems For Fire) belirtilen prosediirlere gére miidahale edilir. Olay, Liman Baskanligina rapor edilir.

Tim liman sahasinda yangin hidrantlari, yangin hidrantr ile istirakli yedek su depolama tanki, yangin dolaplari (nozul,
yangin hortumu) mevcuttur.

Tehlikeli madde ellecleme sahasinda yanginla miicadele edecek kisilerin, itfaiyeci techizati mevcut olup, olasi yangina
kars1 itfaiyeci donanimi, yangin sondiriiciiler ile ilk yardim iiniteleri ve techizatlar1 her an kullanima hazir halde
bulundurulur.

8.1.2 S1zint1 :

Tehlike madde transit operasyonlarindan kaynakli s1zinti/dokiintii olmas1 halinde deniz ve gevre kirliligini 6nlemek i¢in
IMDG Kod Acil Durum Kilavuzunda (EmS Guide); IMDG kodda listelenen tehlikeli yiiklerin olusturabilecegi sizintiya
kars1 Sizint1 i¢in Acil Durum Onlemleri (Ems For Spillage) belirtilen prosediirlere gére miidahale edilir. Olay, Liman
Bagkanligina rapor edilir.

8.1.3 Deniz Kirliligine Kars1 Acil Miidadele :

21/10/2006 tarihli ve 26326 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Deniz Cevresinin Petrol ve Diger Zararli Maddelerle
Kirlenmesinde Acil Durumlarda Miidahale ve Zararlarin Tazmini Esaslarina Dair Kanunun Uygulama Y6netmeliginin
icrast kapsaminda deniz ¢evresinin petrol ve diger zararli madde kirliligine miidahale edebilecek Bakanliktan yetki
belgeli firma ile anlagma yapilmis olup, deniz kirliligine karsi acil miidahale igin gerekli ekipman ve malzeme liman
tesisinde mevcuttur. Deniz kirliligine kars1 acil miidahale malzeme ve ekipman listesi ekte yer almaktadir.

Tehlikeli maddeden kaynakli sizint1 veya dokiintii meydana gelmesi halinde, deniz ve ¢evre igin ciddi tehdit olusuyor
ise lL.seviye olay kapsaminda konu degerlendirilerek ‘’Kiy1 Tesisi Deniz Kirliligine Kars1 Acil Miidahale Plan1’’da
uygulamaya konularak gerekli miidahale yapilir.

8.1.4 Koruyucu Eylemler:

8.1.4.1 Koruyucu Onlemler, tehlikeli madde salimminin oldugu bir olaymn meydana gelmesi halinde acil durum
ekiplerinin ve halkin saglik ve giivenligini korumak i¢in asagidaki tedbirler alinacaktir.

8.1.4.2 Tehlikeli Bolgenin izole Edilmesi ve Girisin Yasaklanmasi, acil durum miidahale operasyonlarma dogrudan
katilmayacak olan herkesin alandan uzak tutulmasi anlamina gelir. Korunmayan acil durum miidahale ekiplerinin de
izole edilmis olan bdlgeden igeriye girmelerine izin verilmemelidir.

8.1.4.3 Bu “izolasyon” amaci, dncelikli olarak, operasyonlarin yapilacagi alan tizerinde denetimi saglamaya yoneliktir.
Bu, daha sonra uygulanabilecek olan her tiirli koruyucu eylem igin ilk adim niteligini tagimaktadir.
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8.1.5 Tahliye:

8.1.5.1 Tahliye faaliyeti: Herkesin tehdit altindaki bir bolgeden daha giivenli bir yere nakledilmesi saglanacaktir. Bir
tahliyenin yapilabilmesi i¢in, insanlarin uyarilmasina, hazirlanmaya ve o bolgeyi terketmeye yetecek kadar zamanin
olmas1 gerekir. Sayet yeterli derecede zaman varsa, o durumda tahliye, en iyi koruma 6nlemi olur.

8.1.5.2 Insanlarin tavsiye edilen mesafelere tahliye edilmesinden sonra bile, bu kisiler, tehlikeye karsi tamamiyle
giivende olmayabilir. Bu kisilerin bu mesafelerde biraraya toplanmalarina miisaade edilmeyecektir.

8.1.5.3 Tahliye edilen kisileri belli bir mesafeye, 6zel bir glizergah {izerinden ve riizgar estiginde yeniden baska yere
tahliye edilmelerine gerek kalmayacak bir uzakliga nakledilecektir.

8.1.6 Olay Yerinde Korumak

8.1.6.1 :Insanlarin bir binanin iginde koruma altina alinmasi ve tehlike gecinceye kadar iceride kalmalar1 gerektigi
durumlarda; Olay yerinde koruma altina alma 6nlemi, insanlarin tahliye edilmeye calisilmasinin bunlarin olduklart
yerde kalmasindan daha biiylik risk arzetmesi halinde, veya tahliyenin yapilmasina imkan olmamasi halinde
uygulanacaktir. Igeride bulunan kisilere, biitiin kapilar1 ve pencereleri kapatmalarini ve biitiin havalandirma, 1sitma ve
sogutma sistemlerini kapatmalar1 saglanacaktir.

8.1.6.2 Olay yerinde koruma 6nlemi, su durumlarda en iyi 6nlem olmaz:

8.1.6.2.1 buharlarin tutusabilir olmasi durumunda;

8.1.6.2.2 Alanin gazdan arindirilmasinin uzun zaman alacak olmasi durumunda.

8.1.6.2.3 Binalarin siki sekilde kapatilabilecek olmamasi durumunda.

8.1.6.24 Pencerelerin kapali ve havalandirma sistemlerinin kapali olmasi halinde, tasitlar, kisa bir siire i¢in, belli

bir koruma saglayabilir. Fakat yine de tasitlar, yerinde koruma konusunda, binalar kadar giivenli degildir.

8.1.6.3 Degisen sartlarla ilgili olarak tavsiye verebilmek icin, binanin i¢in de bulunan yetkin kisilerle iletisimi
korumak,hayati derecede dnemlidir. Yerinde koruma altina alinan kisilerin, pencerelerden uzak durmalar1 gerektigi
konusunda uyarilmalar1 gerekir, zira, bir yangin ve/veya patlama halinde, cam veya metal pargalarinin isabet etme
tehlikesi bulunmaktadir.

8.1.6.4 Tehlikeli maddleere iligkin her olay, birbirinden farklilik gosterir. Bunlarm her birine iligskin ayr1 sorun ve
endiseler bulunmaktadir. insanlarin korunmasina ydnelik olan eylemin bigimi, dikkatle segilmelidir.

8.2 Kiy1 tesisinin acil durumlara miidahale etme imkan, kabiliyet ve kapasitesine iliskin bilgiler.

8.2.1 Acil durumlarda Acil Durum Miidahale plam ve Tesisin onayli bir yangin planina gore hareket edilecektir.
Her vardiya i¢in Yanginla miicadele ekipleri olusturulmustur. Planli ve plansiz gayri muayyen zamanlarda gesitli
senaryolar kapsaminda egitim talim ve tatbikatlar yapilmakta rapor ve kayitlar1 olusturulmaktadir. Onayli planda
ongoriilen Yanginla miicadele ekipmani eksiksiz olarak bulundurulmakta bakim kontrol ve testleri yapilmaktadir.

8.2.2 Tesiste onayli Cevre ve Deniz Kirliligi ile miicadele plan1 mevcuttur. Her vardiya igin Kirlilikle miicadele
ekipleri olugturulmustur. Yilda 2 kez planli bir senaryo kapsaminda egitim ve tatbikat yapilmakta rapor ve kayitlart
olusturulmaktadir. Cevre ve Deniz Kirliligi ile ilgili ekipman tesiste depolanmakta sayim ve kontrollar1 yapilmaktadir.
Tesisin ayrica yetersiz durumlarda destek almak iizere bolgede depolanan malzeme igin bir protokolu da mevcuttur.

8.2.3 Tehlikeli malzeme dokiilmesine karsi bu rehber dogrultusunda ve ilgili KOD geregince miidahale ekipleri
gorevlendirilecektir.

8.3 Tehlikeli yiiklerin karistig1 kazalara yonelik yapilacak ilk miidahaleye iliskin diizenlemeler

8.3.1 Yangin ve Deniz Kirliligine Kars1 Acil Miidahale :

- Tiim liman sahas1 ve rihtimlarinda yangin devresi, yangin devresi ile istirakli yedek su depolama tanki, yangin
hidrantlari, yangin dolaplar1 (nozul, yangin hortumu), oil spill kit ile acil durum diigmesi ve anons sitemi mevcuttur.

- Icab1 halinde limandaki yangin devresini deniz suyu ile besleyecek bir adet elektrikli ve dizel tipte bir adet yangin
pompast bulunmaktadir.

8.3.2 Sorumlu Personel :

Iskeleler Operasyon Miidiirliigiince;

a. Birbirine uygun olmayan yiiklerin ayrilmasi dahil olmak iizere, tehlikeli yiiklerin taginmasina iligkin Ulusal ve
Uluslararasi yasal gereklilikleri iyi 6l¢iide bilen en az bir sorumlu personel tayin edecektir.
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b. Tehlikeli yiiklerin gectigi liman sahas1 sorumlusunun, tehlikeli ytiklerle ilgili olaylarin iistesinden gelmek igin
almacak onlemler hakkinda gereken bilgilere sahip olmasini ve acil durumlarda olay yerinde bulunmasini
saglamalidir

c. Tehlikeli yiik tastyan gemilerin kaptanlarina, yiiriirliikteki acil durum prosediirlerini ve iskelede mevcut acil
durum hizmetlerini bildirmelidir.

8.3.3 Acil Durum Miidahale Prosediirii :
Tehlikeli Yiik iceren Bir Kazanin Gerceklesmesi Halinde izlenecek Prosediir;

e Kazay fark eden kisi, olay1 derhal Iskele Mesul Memuruna durumu bildirir.

e Iskele Mesul Memuru cevredeki tiim operasyonlar1 durdurur.

e Iskele Mesul Memuru bildirimini/ihbarini kontrol etmek, durumu degerlendirmek ve gerekli bilgiyi rapor
etmek (ya da teyit etmek) lizere derhal olay mahalline gider.

e Herhangi birinin yaralanip, yaralanmadig1 ya da bu kisilere madde bulasip bulagsmadigi, gemideki,
rihtimdaki vb. kesin olay yeri, ara¢in konteyner numarasi veya yiik partisini tanimlayici bagka bilgi,
Ambalaj veya konteyner tizerindeki IMDG sinifi ve diger detaylar (6rnegin UN Numarasi), Sizinti veya
dokiilme varsa tanimlanmasi; miktar, renk, yapi, koku, duman vb. gibi durumlar ivedi olarak ilgili kisi
tarafindan tespit edilir.

e Iskele Mesul Memuru, tehlikeli madde ile ilgili bildirileri kontrol ederek, hangi tehlikeli yiiklerin
bulundugunu ve yiikiin ne tiir tehlike i¢cerdigini bulur.

e Yerel acil servis ekiplerinin ¢agrilmasi durumunda, kullanima hazir bir bilgisayar ¢iktis1 (veya fotokopisi).

e Olay1 iskele Mesul Memuru Iskeleler Operasyon Miidiirliigiina bildirir.

e Iskele Mesul Memuru olayin ciddi oldugunu rapor etmesi halinde, Iskeleler Operasyon Miidiirliigiindan
gelen talimatla herkesi alanin digina ¢ikartir ve alan1 emniyet altina alir.

Acil Durum planlar1 kapsaminca sahada giivenlik tedbirleri alinir.

e Liman isletme Acil Durum Planmini uygulamaya almarak; Acil durum yangin, ambulans, ilk yardim,
giivenlik ve diger sistemler artik harekete gegirilir.

e Limanin kendi acil durum ekiplerinin kazaya miidahalesi gerekiyorsa, bunu kendilerini riske atmadan
yapmak i¢in, en yakindaki alandan koruyucu giysi ve acil durum araglar verilir.

e Kazaya, liman igletme ekip(ler)i tarafindan kaza yerinde miidahale edilebilir veya tehlike nedeniyle,
ekiplerin, miimkiin olan en hizli sekilde yiik ve/veya yaralilar kaza yerinden giivenli bir alana tagimalari
gerekebilir.

e Kaza ciddiyse, iskele Mesul Memuru, Iskeleler Operasyon Miidiirliigii ile kararlastirilan sistemi
kullanarak ve agik detaylar1 vererek yerel acil servis ekiplerini ¢agirir.

o Acil durum,

o Bir kilavuzun ekipleri karsilayacagi raporlama noktasi,

o Bulunan tehlikeli IMDG sinif{(lar1),

o Bulunan tehlikeli madde(ler) zaman kaybedilmeden tespit edilir.

e Acil servis ekipleri kararlastirilan noktaya geldiklerinde, kendilerine IMDG verilerinin ayda belirtilen
tehlikeli madde formunun bir ¢iktis1 veya fotokopisi verilir ve kendilerine kaza yerine kadar eslik edilir.

e Ardindan, acil durum servisleri kazayla ilgilenir ve alan1 giivenli hale getirir.

Bu arada Iskeleler Operasyon Miidiirliigii gérevlendirdigi kisiler araciligtyla sevkiyatc1 veya diger
sorumlularla temasa gecerek, onlara kazay1 bildirerek, hasarli yiikiin islem gérmesi ve uzaklastirilmasi
konularinda danigir.

e Iskelede ayrica bagimsiz tavsiyeler vermek igin uzman bir is giivenligi uzmani da danisman olarak
kullanilmaktadir, ilgili is giivenligi uzmani ile de temasa gecilmeli ve kaza yerine gitmesi istenmelidir.

e Kaza yerinde ilkyardim olmamasi veya yetersiz olmasi halinde, yarali kisi ya da kisiler, en yakin tip
merkezi veya bolgedeki hastaneye sevk edilmelidir.

e Bunu yapmak giivenli oldugunda, derhal hasarli ara¢ ve ambalaj ve/veya konteyner uzaklastirilmak lizere
giivenli bir alana taginir.

o (liskele sahas disina) Sizinti durumunda olay yeri uygun sekilde, emici maddeler, kimyasal kdpiikler veya
su kullanarak temizlenir ve agilir.

Yangin durumunda yangin iyice sondiriiliip olay yeri neta edilir.

e Olay yeri, bastan sona incelendikten ve giivenligi oldugu aciklandiktan sonra, Iskeleler Operasyon

Midiirliigii operasyonlara tekrar baglama talimatini verebilir.
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8.4 Acil durumlarda tesis i¢i ve tesisi dis1 yapilmasi gereken bildirimler.

Tehlikeli yiik tagtyan gemi ve deniz arac1, Bolge Liman Bagkanligi Liman Idari sahasia girmeden en az yirmi dort (24)
saat once; liman sahasma girmesine kadarki seyir siiresi yirmi dort (24) saatten az olan gemi ve deniz araglari ise kiy1
tesisinden kalkisindan hemen sonra, yiiklerine iliskin detayl bilgilerin yer aldig1 bildirim belgesini ilgilileri vasitasiyla
yazili olarak Bolge Liman Baskanligia ve Liman Isletici Kurulusa sunar.

Yiik ilgilisi, karayoluyla gelen tehlikeli yiikler ile ilgili olarak kiy tesisine girmeden en az ii¢ saat énce Liman Isletici
Kurulusga bildirim yapmak zorundadir.

Bildirim yiikiimliiliigline uyulmamas1 veya yapilan bildirimlerin dogru bilgiler icermemesi durumunda, bildirim veren
hakkinda Bolge Liman Bagkanliginca idari iglem yapilir ve varsa yanagma, kalkma, gecis sirasini kaybeder.

On bildirim, limanda elleglenecek ya da transit gececek, depolanacak tehlikeli yiikleri de kapsar
8.4.1 On Bildirimlerde ibraz Edilecek Bilgi, Belge/Formlar :

IMDG Kod kapsaminda bildirimi yapilmas: gereken bilgi, belgelerin temel amaci; Tehlikeli Mallarin tehlikelerinin,
tehditlerinin, olusturduklar zarara iliskin bilgilerin ve acil durumda yapilacaklarin tagimada yer alan tiim taraflara
iletilmesini saglamaktir. Acil durumlarda aranmasi gereken kisi ve kurumlarin listesi Ek-3 tedir.

Tehlikeli Yiikiin Deniz Yoluyla Tasinmas1 Hakkinda Yonetmeligin liman isletici kurulus “’Tehlikeli yiiklerle ilgili tiim
zorunlu dokiiman, bilgi ve belgeleri yiik ilgilisinden talep eder, yiikle birlikte bulunmasini saglar.”’

8.5 Kazalarin raporlanma prosediirleri.

1. Bildirimler ve Bildirimden Sorumlu taraflar
1.1 Isbu prosediirde gegen bildirimlerin muhatab: Bélge Liman Baskanlig1 olup, Yapilacak bildirimler asagida
agiklanmaktadir. Kiy1 tesimizde Fumige edilmis Kargo Yiik tasima Birimi, IGC Kod ve IMSBC Kod
kapsaminda tehlikeli yiik elleglenmemektedir. Yapilan tiim faaliyet, karayolundan gelen ve Canakkale
bogazi ve Marmara denizi bolgesindeki iskeleler arasinda ara¢ gegisi, bu kapsamda gecis yapacak tagima
tiniteleri ve yiik tagima birimlerinin IMDG Kod sartlarina uygun olarak giivenle ve ¢evreye zarar vermeden
transit taginmasidir.

1.2 iskelelerimizde tehlikeli yiiklerle ilgili olarak Liman Y®6netim Bilgi Sistemi kullanilmadig igin Ulastirma ve
Altyap1 Bakanligindan alian 31.05.2019 tarih , 79462207-360.01.03.02-E.42623 say1 ve Bildirimler ve Ozel
Izin (Gestas) konulu yaz ile Denizyolundan gelecek veya gonderilecek tehlikeli yiiklerle ilgili bildirimde
bulunulmasina gerek bulunmamaktadir.

1.3 Karayolu ile kiy1 tesisine gelen paketli veya tank igerisinde tehlikeli yiikler hakkinda, yiikler kiy1 tesisine
varmadan Once yiik ilgilisi tarafindan kiy1 tesisine bildirim yapilir, kiy1 tesisine yapilan bildirimler asagidaki
bilgi ve belgeleri igerir:

a) Yiik ilgilisinin unvani ve iletisim bilgileri,

b) Uygun sevkiyat adi,

¢) UN Numarasi,

¢) Tehlike siifi ve varsa ikincil riski,

d) Varsa paketleme grubu,

e) Paketlerin tiirii ve sayis,

) Net ve briit agirlik veya hacim (kg/It),

g) Konteyner numarast,

&) Thrag edilecek dolu konteynerlerin dogrulanmus briit agirhik bilgisi,

h) Konteyner/ara¢ paketleme sertifikasi,

1) Arag plakasi veya vagon numarasi,

1) Yiike ait giivenlik bilgi formu.

1.4 GESTAS Liman Isletmesinin sorumluluklar
Kiy1 tesislerine karayolundan gelen tehlikeli madde tagiyan araclarin yiik ilgililerinden gerekli bildirimler talep

edilecek ve kendi sistemi igerisinde kayit altina alacaktir.

2. Tehlikeli yiikiin elle¢lenmesi dncesi hazirlik
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2.1 Yikilgilisi, tasinacak tehlikeli maddelere iliskin bildirim ve glivenlik bilgi formunu iskele sahasina gelmeden
Once an son bir saat kala gondermis olacaktir. Kiy1 tesisi, tehlikeli yiiklerin tasima evraki, CMR veya CIM
belgeleri ile giivenlik bilgi formunu inceler ve IMDG Kod ayristirma kurallaria gore hazirliklar yapar.
Ilkyardim ve acil durumlara hazirlikli olma amaciyla alinacak tedbirler ile gemiye istifleme uygulamalar
icin glivenlik bilgi formundaki bilgileri dikkate alir. Giivenlik bilgi formu, yiikii lireten tarafindan, giivenlik
bilgi formu hazirlayicisina hazirlatilir, bu sartlar1 saglamayan giivenlik bilgi formlari, kiyi tesisi tarafindan
kabul edilmez.

3. Ozel izinler

Tehlikeli yiiklerle ilgili 6zel izin bagvurulari: GESTAS Liman Isletmesi, sahip oldugu TYUB’de yer almayan
tehlikeli yiikii elleclemek icin Denizyoluyla Tasmnan Tehlikeli Yiiklere Iligskin Bildirim Ve Ozel izin
Yénetmeligi’nin 5’inci maddesi uyarinca istisnai olarak Idare’den dzel izin talep eder. Bunun icin tehlikeli
yiike ait giivenlik bilgi formu, ylik manifestosu ve bu yiiklere iligskin kiy1 tesisinde alinacak ilave tedbirleri
iceren bagvurularmi gemi liman idari sahasina varmadan en az 96 (doksanalti) saat 6nce Bolge Liman
Baskanligina ulastirir.

4. Kazalarin ve olaylarin bildirilmesi

4.1 GESTAS Liman isletmesi, tehlikeli yiiklerle ilgili kaza ve olaylari, en kisa siire i¢inde Bakanlik Ana Arama
Kurtarma Koordinasyon Merkezine ve ilgili Bolge Liman Baskanligina 6nce telefon ile daha sonra faks veya
elektronik posta ile ayrica Idare’ye deniz.tmkt@uab.gov.tr adresi iizerinden bildirir.

4.2 GESTAS Liman Isletmesi, tehlikeli yiiklerle ilgili kaza ve olaylarla ilgili olarak asagidaki bilgileri igeren bir
rapor hazirlar ve temsile yetkili kisi tarafindan imzalanan rapor en ge¢ 12 (oniki) saat icerisinde ilgili Bolge
Liman Bagkanligina ulagtirilir.

a) Kazanin meydana geldigi zaman,

b) Kazanin biliniyorsa nasil meydana geldigi ve sebebi,

¢) Kazanin meydana geldigi yer (kiyi tesisi ve/veya gemi), pozisyonu ve etki alani,

¢) Kazaya karigan gemi varsa bilgileri (ad1, bayragi, IMO no, donatani, isleteni, yiikii ve miktar1, kaptanin

ad1 ve benzeri bilgiler),

d) Meteorolojik kosullar,

¢) Tehlikeli maddenin UN numarasi, varsa paketleme grubu, uygun tagima adi ve miktari,

f) Tehlikeli maddenin varsa tasindig1 ambalaj, yiik tagima birimi ve konteynerin 6zellikleri ve numarast,
g) Tehlikeli maddenin {ireticisi, gdndereni, tagtyan1 ve alicisi,
§) Meydana gelen zararm/kirliligin boyutu,
h) Varsa yarali, 6lii ve kayip sayisi,

1) Kazaya yonelik olarak kiy1 tesisi tarafindan yapilan acil miidahale uygulamalari.

5. Bildirimlerin saklanmasi

5.1 GESTAS Liman Isletmesi, bu prosediir kapsaminda kendisine yapilan bildirimleri, 3 y1l boyunca fiziki veya
elektronik ortamda saklar ve Idare veya ilgili Bolge Liman Baskanhigimin yapacagn denetimlerde hazir
bulundurur. Bu bildirimler, denizyolu tehlikeli madde giivenlik danigsmaninin hazirladigi yillik faaliyet
raporlarina esas teskil eder.

8.6 Resmi makamlarla koordinasyon, destek ve isbirligi yontemi.
8.6.1 Tehlikeli Maddeler ile ilgili tiim kazalar 6ncelikle Bolge Liman Bagkanligi ile koordine edilecektir. Bolge
Liman Bagkanliginin bilgilendirilmesi ile Emniyet, Belediye, Giimriik Miidiirliigii ve 11/ Ilge itfaiye, AFAD, ve

komsu tesislerin yardim birimleri ile destek ve isbirligi saglanacaktir.

8.6.2 Bitisik tesiste olas1 bir patlama, yangin veya acil durum emarelerinin goriilmesi durumunda;

Tesiste oncelikle dnlemler arttirilacak, Komsu tesise yardimei olmak iizere ekiplerin hazirlanmasi Saglanacaktir.

8.6.3  Durumun aciliyeti ve tehlikenin boyutu dikkate alinarak yardim isteme imkanlar1 veya zamaninin olamadigi

degerlendirildiginde yardim ve destek ekipleri olaya miidahale etmek {izere gorevlendirilecektir.

8.6.4 Tehlikeli yiik sahas1 ve sahadaki yiiklerin sinif, miktar ve tehlike riski degerlendirilerek yiiklerin tahliyesi,

seyreltilmesi, arayiizde gemi var ise geminin demir yerine kaldirilmasi gibi 6nlemler i¢in hazirlik yapilacaktir.
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8.7 Gemi ve deniz araclarinin acil durumlarda Liman tesisinden ¢ikarilmasina yonelik acil tahliye plani.
Gemi ve deniz araglarimin acil durumlarda Liman tesisinden ¢ikarilmasina yonelik acil tahliye plani.

Tehlikeli maddelerden kaynakli acil durumlarda limandan gemilerin tahliyesinin gerekli goriilmesi halinde
“’Gestas Canakkale Liman1 Tehlikeli Madde Acil Durum Plant’’ devreye alinacaktir. Bu kapsamda liman personeli
gemi personeli ve acil miidahale ekibi gérev almaktadir.

8.7.1 Acil Ayirma Sistemi Hazirhk

8.7.1.1 Biitiin acil durumlar Canakkale Bolge Liman Bagkanligi makamlarina bildirilmelidir.

8.7.1.2 Geminin acil ayrilmasina karar verildiyse Gemi kontrollu sartlar altinda taginabilecegi emin yerlerin Bolge
Liman Bagkanligi tarafindan belirtilmesi gerekmektedir.

8.7.1.3 Gemi kaptan1 ve Liman tesisi acil ayirma gerektiren durumlarda karsilikli mutabakat saglayarak acil ayrilma
islemini baslatacaklardir ve durumu en kisa siirede Bolge Liman Bagkanligina bildireceklerdir. Acil durumun siddeti ve
zamanin miisaade ettigi durumlarda acil ayirma islemi yapilmadan 6nce Bolge Liman Bagkanligi makamindan bir
temsilci veya Bolge Liman Bagkani, Iskele Operasyon Sefi, Gemi Kaptan,Klavuz Kaptan ayirma isleminin zamani ve
sekli konusunda mutabakat saglayacaklardir.

8.7.1.4 Geminin makinalari, diimen donanimlari ve Deniz Sisteminden mola etme donanimlari derhal kullanilmaya
hazir hale getirilmelidir.

8.7.1.5 Biitiin kargo bosaltimi, balast basma islemleri durdurulmali ve ayirma islemi i¢in hazir olunmali.

8.7.1.6 Gemi yangin devresine su basilmali ve stratejik bdliimler i¢in su sisi kullanilmaya baglanmalidir.

8.7.1.7 Eger atmosfere vent islemi gerekiyorsa, makine dairesi personeli hazir olmali, gerekli olmayan biitiin alici
girisler kapatilmali normal islemlerle ilgili olan biitiin emniyet tedbirleri yerine getirilmeli ve bir uyari ihbari
yayinlanmalidir.

8.7.1.8 Biitiin acil durumlar da gerekli miidahale terminal imkanlarini agiyorsa derhal yerel polis veya itfaiyeye
bildirilmelidir.

8.7.1.9 Geminin kontrol altinda kaldirilacagi karar1 can giivenligi prensibi {izerine kurulmus olmakla beraber asagidaki
sartlar1 da kapsamalidir.

Romorkorlerin yeterliligi

Geminin kendi giiciiyle kalkma yetenegi

Acil durumdaki bir Geminin ilerleyebilecegi veya cekilecegi emin yerlerin mevcudiyeti

Yanginla miicadele yeterliligi

Diger gemilerin yakinlig

Yangin Halatlar

8.7.1.10 Gemi Liman tesisinde oldugu siirece yangin halatlar1 deniz tarafinda geminin bas ve omuzlukta
bulundurulmalidir. Halatlarin go6zii deniz seviyesine kadar indirilmeli ve borda iistiindeki kism1 babaya en az bes tur
sarilarak siki hale getirilmelidir. Halatin borda iistiindeki kismi1 babadan itibaren gergin olmalidir. Halat1 tagiyabilecek
bir ip halatin gbziinden hemen 6nceye baglanmali ve halatin gézii deniz seviyesinin {i¢ metre iistiinde olacak sekilde
konumlandirilmalidir. Gemi Liman tesisinde yken halatin gozii siirekli bu seviyede muhafaza edilmelidir.

8.7.2Acil Ayirmanmin Gerceklesmesi

8.7.2.1 Biitiin yukaridaki hazirliklar incelenip uygun goriildiigii taktirde gemi acil olarak kaldirilma islemine
baslanacaktir.

8.7.2.2 Acil Ayirma islemleri asagidaki islemlerin sirayla yerine getirilmesi suretiyle saglanacaktir.

8.7.2.3 Her bir asamada Terminal , Gemi ve Liman Yetkilileri arasinda yakin bir koordinasyon ve isbirligi gerekir.
8.7.2.4 Acil Ayirma Islemleri asagidadir.

Alarm verilmesi

Vhf, telefon vasitastyla acil durum hakkinda bilgi verilmesi

Gemi kaptani, Liman Tesisi yetkilisi arasinda ilk durum degerlendirmesinin yapilmasi

Operasyonun durdurulmast

Liman Tesisi ve gemi acil durum plan 6nlemlerinin uygulamaya sokulmasi

Mevcut durumun kétiiye gitmesi ve yukarida belirtilen acil ayirma

sartlarinin mevcudiyeti.

Gemi kaptani, Liman tesisi yetkilisi, liman yetkilisi veya Liman Baskani, kilavuz kaptan arasinda durum
degerlendirmesinin yapilmasi

Acil ayirmaya karar verilmesi

Cevre tesisleri ve diger gemilerin haberdar edilmesi

Romorkorlerin gemi ¢evresinde acil ayirma i¢in konuslanmast, hazirliklarini tamamlamasi ve hazir oldugunu belirtmesi
Gemi kaptaninin gemi ile ilgili hazirliklar1 tamamlamasi ve hazir oldugunu belirtmesi.

Yetkili kisi tarafindan serbest birakma kancalarinin agilmasi onaymin verilmesi
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DIKKAT !
GEMI ACIL AYIRMA ISLEMIi EN SON CARE OLARAK UYGULANMASI
DUSUNULMELI VE BUTUN ONLEMLER ALINIP YUKARIDAKI SARTLAR YERINE GETIRILMEDEN
AYIRMA KANCALARI SERBEST HALE GETiRILMEMELIDIR.

8.7.3Acil Ayirma Sonrasi

8.7.3.1 -Gemi ayirma isleminden sonra geminin yedeklenmesi ve gotiiriilecegi mevki hakkinda karar verilerek deklere
edilmesi.

8.7.3.2 Geminin romorkorler esliginde veya kendi makinasi ile tahsis edilen bolgeye intikali / baglamasi

8.7.3.3 Liman Tesisi Liman Tesisinin incelenerek olas1 bir hasar veya eksikligin tespiti

8.7.3.4 Gemi ve liman tesisinin tekrar yiik elleglemeye hazir hale gelecegi zamanin degerlendirilmesi

8.7.3.5 Acil Ayrilma sirasinda varsa olugsan olumsuzluklarin paylasilmasi

8.8 Hasarh tehlikeli yiikler ile tehlikeli yiiklerin bulastigi atiklarin elleclenmesi ve bertarafina yonelik
prosediirler.

8.8.1Atik Toplama ve Tasima

8.8.1.10lusan atiklarin cinslerine gore atik kutularinda ayr1 toplanir ve taginarak, uygun sekilde gegici olarak depolanir.
Bakim faaliyetleri neticesinde ortaya ¢ikan atiklar da bu kapsamda ele alinir.

8.8.1.2Mevcut atik siiflarina ek bir atik sinifi belirlenirse sisteme entegre edilmesi saglanir.

8.8.2 Atiklarin Bertarafi

8.8.2.1Toplanan atiklarin tehlikesiz veya tehlikeli atik olmasina gore Tehlikeli atik gegici depolama alanina alinir. Yasal
geri kazanim/bertaraf yontemlerine uygun olarak anlagmali kuruluslar ile tesisten uzaklastirilir.

8.8.2.2Atik yonetimi kapsamindaki tiim miiteahhitlerin ve tasiyicilarin atiklari uygun yontemlerle tasima ve/veya
bertaraf etme olanaklar1 incelenir.

8.8.2.3Atiklarin taginmasi, satilmasi ve/veya bertarafi/geri kazanimi igin miiteahhitlik hizmeti aliniyorsa yasal
yiikiimliliiklerini yerine getirip getirmedikleri ve ¢evreye zarar vermeden atik geri kazanima ve bertaraf iglemlerini
gerceklestirme yontemleri agisindan degerlendirilir.

8.8.2.4Atik bertaraflarina ait tiim kayitlar1 saklamak zorunludur.

8.8.3 Kontamine Ambalajlar;

8.8.3.1Bu atiklar, Bos varillerdir. Olustugunda, atik sahasindaki kontamine ambalaj alanina birakilir ve mevzuatta
belirlenen siire igerisinde, Cevre Danismanlik Firmasi ve Cevre Yonetim Sistemi Sorumlusu tarafindan anlasmali ve
lisansli firma ile baglantiya gegilir MOTAT sistemine gore online form doldurularak gonderimi saglanir. MOTAT ilgili
formu ve diger belgeler ¢evre klasdriinde saklanir.

8.8.3.2Kontamine Atiklar; Bu atiklar, kullanilmis eldiven, iistiipii vb. Olustugunda, iiretim-depo kisminin ¢ikiginda atik
adinin yazili oldugu varilde biriktirilerek, atik alanina alinir. Mevzuatta belirlenen siire igerisinde, Cevre Danigmanlik
Firmast ve Cevre Yonetim Sistemi Sorumlusu tarafindan anlagmali ve lisansh firma ile baglantiya gecilir ve MoTAT
sistemine gore online form doldurularak génderimi saglanir. MoTAT ilgili formu ve diger belgeler ¢evre klasoriinde
saklanir.
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8.9 Acil durum talimleri ve bunlarin kayitlari.

8.9.1Talim Uygulamalari ;

Tesis biinyesinde acil durumlara hazirlikli olmak amaciyla acil durum organizasyonunda yer alan personel gesitli
egitimler ile gorevlerine hazirlanmalidir. Tatbikatlar gerektiginde uzman ve danismanlarin birlikte koordinasyonu
saglanmak kaydiyla yapilmalidir. Bu kapsamda Limanda ilgili personel Tehlikeli yiikler ile ilgili IMDG KOD
egitimlerini almis ve Sertifikalandirilmistir. Acil Durum planlarimin yeterliligini test etmek ve gercek durumlara karst
hazirlikli olmak maksadiyla yapilacak talimlerin, tesiste meydana gelebilecek en kotii senaryolara gore
gerceklestirilmesi ve uygulanmasi planlanmalidir. Tatbikatlar yilda en az bir defa yapilmaktadir.

8.9.2 Talim Senaryolari;

Tatbikat planlamalarinda limanin karsilagabilecegi tek bir olay veya olaylarin kombinasyonu seklinde en kotii senaryo
Ongoriiliir. Hazirlanan senaryolar dogrultusunda en hizh ve etkili sekilde tatbikatlarin uygulanmasi saglanir.

8.9.3 Canakkale Liman tesisi biinyesinde yapilacak Acil Durum Talimleri;
Liman yillik egitim planlar1 igerisinde belirtilmelidir.

Lokal veya Genel miidahale seklinde planlanabilir,

Giivenlik, Dokiilme vb. tatbikat senaryolari i¢inde birlestirilebilir,

Talimler haberli veya habersiz yapilabilir.

Talimler ¢esitli acil durum senaryolarina dayanir.

Talimler fiili olarak yapilabilecekleri gibi, masa basi, seminer tarzi yapilabilir,

Her talim i¢in farkl saat, giin, mevsim ve olay senaryolar1 hazirlanir.

8.10 Yangindan korunma sistemlerine iliskin bilgiler.

Tehlike madde operasyonlarindan kaynakli yangini 6nlemek i¢in IMDG Kod Acil Durum Kilavuzunda (EmS Guide);
IMDG kodda listelenen tehlikeli maddelerin olusturabilecegi YANGINA karst Yangin I¢in Acil Durum Planinda
(Ems For Fire) belirtilen prosediirlere gore miidahale edilir. Olay, Bdlge Liman Baskanligina rapor edilir.

Tehlikeli maddeden kaynakli sizint1 veya dokiintii meydana gelmesi halinde, deniz ve gevre i¢in ciddi tehdit olusuyor
ise 1.seviye olay kapsaminda konu degerlendirilerek “’Deniz Kirliligine Kars1 Acil Miidahale Plan1’’da uygulamaya
konularak gerekli miidahale yapilir.

8.11 Yangindan Kkorunma sistemlerinin onayl, denetimi, testi, bakimi ve kullamma hazir halde
bulundurulmasina iliskin prosediirler.

Liman tesisinde bulunan yangin énleme ve yangindan korunma sistem ve techizatlarinin periyodik kontrolii
yapilmaktadir.

8.12 Yangindan korunma sistemlerinin ¢alismadigi durumlarda alinmasi gereken énlemler.

8.12.1 Tesis yanginla miicadele ekipmanlari birbirini yedekleyen digerine alternatif yeterlilikte tesis edilen
sistemlerdir.
8.12.2 Tesisin kendi yanginla miicadele ekipmanlarinin ¢alismadigi veya yetersiz kaldigi durumlarda komsu tesisler,

Itfaiye teskilatlar ile AFAD Birimlerinin destegi talep edilecektir.
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8.12.3 Yangindan etkilenmesi muhtemel diger Tehlikeli ve yanici malzemenin/ araglarin miimkiinse bolgeden
uzaklastirilmasi saglanir.

8.12.4 Yardim ve destek saglanmasinin hangi kosullarda gergeklesecegi ve kapsamini belirleyen bir protokol
yapilmasi gerekebilir.

8.12.5 Bolgedeki Denizden yangin sondiirme 6zellikli romorkdr veya deniz araglarinin imkan ve kabiliyetleride

dikkate alinmalidir.

8.13  Diger risk kontrol ekipmanlari.

8.13.1 Bulundugunda Gaz dedektorleri, dalgig tipi oksijen maskesi, ve benzeri risk kontrol ekipmanlari bakim tutum

talimatlarina gore periyodik bakim ve kontrolleri yapilmakta, kalibrasyonlar1 yapilip belgeleri muhafaza edilmektedir.

9 iS SAGLIGI VE GUVENLIGI :
9.1 is saghg ve giivenligi tedbirleri:

Liman isletmesi, is¢i sagligi ve giivenligi faaliyetlerinin diizenli bir sekilde ele alinip siirekli iyilestirme hedefi
cercevesinde ¢oziimlenmesi amaglanmaktadir. Isci saglig1 ve giivenligi uygulamalarinda liman isletmenin hedefi <0
kazadir. Bu hedef dogrultusunda, ISG calismalar yiiriitiilmekte, caligsanlara siirekli egitim verilerek ve liman sahasinda
emniyetli ¢alisma talimatlari bulundurularak bilinglendirilmesi saglanmaktadir.

Liman isletici kurulus;
Kendi sorumluluk alanlar1 dahilinde, tehlikeli yiikleri tagiyan araglarla ilgili kullanilacak biitiin kisisel koruyucu teghizati
yeterli say1 ve nitelikte liman tesisinde her an kullanima hazir bulundurmaktan sorumludur.

Yukarda belirtilen kapsamda Canakkale Liman Isletmesinde;

a. 6331 sayili Is Saglig1 ve Giivenligi Kanunu ve ilgili Yénetmelikler geregi Is Saghg ve Giivenligi cercevesinde
limanimizda can, mal ve ¢evre emniyetinin tesisi bakimindan Is Sagh@ ve Giivenligi Kurallari
uygulanmaktadir.

b. Kiy1 tesisimizde yolcular haricinde tehlikeli madde tasimasi sirasinda operasyonla ilgilenen personel TSE
standartlarina uygun Kisisel Koruyucu Donanim (baret, fosforlu yelek, celik burunlu is sagligi giivenligi
ayakkabis1) giymeleri zorunludur.

€. Tehlikeli madde konusunda gorevli kiy1 tesisi personeli, yiike iliskin diger yetkili kisilerin, yiikleme, bosaltma
esnasinda yikiin fiziksel ve kimyasal 6zelliklerine uygun koruyucu elbiseleri (oil spill kit iginde) mevcut olup,
egitim ve talim/tatbikatlarda kisisel koruyucu donanimlarin kullanimi konusunda tehlikeli yiikle ilgili ¢aligsma
yapan liman saha personeline bilgi verilmektedir.

d. Liman sahasinda uygun yerlerde limanda tehlikeli yiiklerin olusturduklari risklerden korunmak igin asagidaki
temel acil durum donanimlar1 bulundurulmaktadir.

- Koruyucu giysi (botlar, tulumlar, eldivenler, gozliikler ve baslik-oil spill kit iginde)
-Kopiikli-KKT’1i 50 Kg.lik tekerlikli yangin sondiiriiciiler,

-Tehlikeli madde dokiintiilerini temizlemek i¢in emici malzemeler (oil spill kit)
-Temiz su(tehlikeli maddenin ciltten temizlenmesi i¢in)

- Iskele sahasi iizerinde belirlenmis alanlarda yangin dolabi (hortum, nozul, anahtar)
- {lk yardim cantasi (genelde gise veya idari bina i¢inde)

Tehlikeli yiik ellecleme zinciri i¢inde yer alan her personel yukarida sozii edilen malzemelerin konumunu, nasil
kullanilacagini bilmektedir.
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9.2 Kisisel koruyucu kiyafetler hakkinda bilgiler ile bunlarin kullamlmasina yoénelik prosediirler.

Liman tesisinde bulunan Kisisel Koruyucu Donanimlarin (KKD) dagilimim gosterir. Yapilmis olan risk analizi
neticesinde kiy1 tesisimizde bulunmasi gerektigi degerlendirilen kisisel koruyucu donanim listesi ve ’Kisisel
Koruyucu Donanimlar’’ ekte yer almaktadir.

0.3  Kapali mahale giris izni tedbirleri ve prosediirleri.

Kapali mahallere giris 6ncesinde ve devaminda ortamin havalandirilmasi: Havalandirma, miimkiin oldugu kadar
cok agiklik birakilarak, tercihen ilgili boslugun her iki ucunda en az bir agiklik olacak sekilde gergeklestirilmelidir.

Havalandirma ideal olarak giristen en az 24 saat dnce yapilmalidir; ancak bu her zaman gegerli olmayabilir. Ozellikle
planlanmadan kapali mahallere giris yapiliyorsa giristen 6nce havalandirmak miimkiin olmayacaktir. Bu gibi
durumlarda, alanin giris igin glivenli olmasini saglamak adina alan1 miimkiin olan maksimum siire boyunca
havalandirmak igin ¢aba gosterilmelidir. Kapali mahal igerisinde ¢alisma siirdiigii miiddetge havalandirma siirekli
olarak devam etmelidir.

Havalandirma sistemi arizalanirsa, kapali alandaki tiim kisiler derhal alan1 bosaltmalidir. Eger gemide mekanik
havalandirma veya fan imkéni var ise, dogal havalandirmanin aksine bu mekanik havalandirma veya fanlarin
kullanilmasi tercih edilir. Dogal havalandirma, ilgili alanda en az iki erisim agikken (tercihen her iki ugta) hava
akimina izin vermek icin en etkili yontemdir. Ister mekanik ister dogal havalandirma kullaniliyor olsun, hava girisinin
yalnizca temiz hava ¢ekecek bir alana yerlestirilmesi gerektigine dikkat etmek 6nemlidir. Cevreyi kirletmemek igin
havalandirilan tiim gazlar alandan uzaga bosaltiimalidir.

Alan giivenliginin saglanmasi: Kapali bir alana girisin kazara girise kars1 giivence altina alinmasi1 zorunludur. Bu,
Ozellikle dogal havalandirma saglamak i¢in bir kap1 veya bagka bir erisim acik birakildiginda 6nemlidir. A¢ik bir kap1
veya erigim alana girmenin giivenli oldugunu diisiindiirebilir, bunun 6niine gegmek igin girise mekanik bariyer
ve/veya gozle goriilebilecek yerlere uyari levhalari konulmalidir. Hatta miimkiin ise girige bir gorevli birakilmalidir.

Kapali mahal atmosferinin test edilmesi: Giristen once, sonra ve tiim is tamamlanana kadar diizenli araliklarla,
mekanin atmosferi uygun sekilde kalibre edilmis aletler kullanilarak test edilmelidir. Bunlar yalnizca ekipmanin
kullanimi konusunda 6zel olarak egitilmis kisiler tarafindan kullanilmalidir. Test sirasinda zorunlu havalandirma
durdurulmalidir (tercihen testten 10 dakika dnce). Uygun oldugu durumlarda, mahaldeki atmosferin temsili bir
numunesini elde etmek i¢cin mahal testi, olabildigince farkli seviyelerde yapilmalidir. Bazi durumlarda, atmosferi
bosluga girmeden kapali alanda (6rnegin bir merdivenin alt sahanlig1) test etmek zor olabilir. Kapali alan iginde uzak
alanlara ulasan esnek hortumlarin veya sabit 6rnekleme hatlariin kullanilmasi, alana girmek zorunda kalmadan
giivenli test yapilmasini saglayabilir. Kapali alandaki atmosfer, risk degerlendirmesinin ardindan giivensiz veya
siipheli olarak simiflandirilirsa, alana yalnizca pratik alternatifler olmadiginda girilmelidir. Bu sadece daha ileri testler,
temel galigtirma, can giivenligi veya geminin giivenligi i¢in olmalidir. Boyle bir giris sirasinda her zaman solunum
cihazi takilmal1 ve bosluga giren kisi sayisi isi yapmak i¢in gereken asgari diizeyde tutulmalidir.

Kapah mahal girisinde yeterli ilk yardim malzemesi ve can kurtarma ekipmanlarinin bulundurulmasi: Kapal
mahal igerisindeki personel zor bir durumla karsilasirsa ve kurtarilmasi gerekirse bu tlir durumlarda hayatta kalma
stiresi ¢ok sinirli oldugundan miidahalenin miimkiin olan en kisa siirede yapilmasi gerekir. Bir kurtarmay1
hizlandirmak i¢in giivenlik ekipmanlarimin mahal girisinde hazir bulundurulmasi zorunludur.

Bulundurulmasi gerekilen ekipmanlar asagidaki gibi olabilir ancak bunlarla sinirh kalmamahdir:
— Tam sarjli bir yedek silindire sahip SCBA (Bagimsiz Solunum Cihaz1),

— Cankurtaran halati ve kurtarma kosum takimi. Yasam halat1 yeterli uzunlukta ve dayaniklilikta olmali ve dolagma
durumunda sokiilebilir olmali,
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— Mesaleler,

— Yangin Tip1,

— Engelli bir kisiyi yukar1 kaldirmak i¢in araglar (6r. sedye) ve,

— Tasinabilir atmosfer test cihazlari.

Kapal mahal girisinde tecriibeli personelin bulundurulmasi. Kapali mahalle giriste bir personelin mahal girisinde
kalmasini saglamak ¢cok dnemlidir. Mahal girisindeki personel; giivenlik yonetim sistemi i¢inde uygun sekilde
egitilmis, kapali alana girenleri gozetleyen, alan i¢indekilerle iletisimi siirdiiren ve bir olay meydana gelmesi
durumunda acil durum prosediirlerini baglatan kisidir. Bu personel kapali mahal igerisindeki tiim kigiler ¢ikana ve
ortam giivenli hale getiriline kadar bulundugu yerden ayrilmamalidir. Eger zaruri bir durum geregi ayrilmasi gerekiyor

ise yerine bir bagkasini gérevlendirerek ayrilmalidir.

Kisisel ekipmanlarin kontrolii: Gerekli koruyucu ekipman duruma gore farklilik gosterecektir. Bunun nedeni, her
kapali mahal girisi igin farkli olacak risk degerlendirmesine bagli olmasidir.

Temel ekipman (tiimii onayl1 tipte olacaktir) sunlari icerebilir:
— Baret, ¢cene kayisli,

— Eldivenler,

— Koruyucu gozliik,

— Kulak koruyuculari,

— Kendinden emniyetli mesale,

— Koruyucu ayakkabilar,

— Tulumlar (koruyucu giysiler) ve,

— Bir ELSA (Acil Durum Yagam Destegi Aparati), EEBD (Acil Kagis Solunum Cihaz1) veya diger acil ka¢is solunum
cihazlar.

Giris izni kontrolii: Her bir kapali alan girisi igin bir “Giris Izni” kayd: doldurulmalidir. Bu kayit hem kontrol
amaglidir hem de gerekli tiim 6nlemlerin diizgiin bir sekilde uygulandigina ve amaglanan giris igin yeterli olunduguna
dair bir kanit gérevi goriir. Iznin bir kopyas1 giris noktasimin disina yerlestirilmelidir. Izin, miimkiin oldugu kadar
ozenli ve dogru olmalidir. iznin siiresinin sona ermesi iizerine tiim kisiler alani terk etmeli ve baska bir izin verilene
kadar yeniden giris yapilmamalidir. izin, ilgili tiim taraflarca tamamlanmali ve imzalanmalidir. iznin bir kopyast,
boliimiin iginde izin verilen faaliyetlere herhangi bir kisitlama konmasi ve boliime girerken alinan tedbirlerden
personelin bilgisi olmasi igin, boliimiin girigine sabit olarak asilmalidir.

Asagidaki maddeler, bir “Giris Izni” nin kapsamas1 gereken daha genis 6geleri detaylandirmaktadir. Gerektiginde
girilen alana 6zel ek maddeler eklenebilir:

— Yer, is tlirli, katilan miirettebatin detayl bilgileri, sorumlu kisi, gorevli ve iznin gegerlilik siiresi (bu siire asla 8 saati
geememelidir),

— Riskleri en aza indirmek ve isi giivenli hale getirmek i¢in yapilan 6n testlerin ve alian dnlemlerin niteligi ve
sonuglart,

— Havalandirmanin ayrintilart ve siirekli havalandirmanin siirdiiriileceginin teyidi, — Atmosfer testinin sonuglart,
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— Yerlestirilen ilk yardim ve can kurtarma ekipmanlarinin detaylar ve,

— Ekipmanlarin test edilmesinin teyidi dahil olmak iizere, tiim personelin onayl tiplerde dogru kisisel giivenlik
ekipmani taktiginin ve ilgili personelin bunlarin kullaniminda yetkin oldugunun (6r. Solunum cihazi) onaylanmasi.

10 DIGER HUSUSLAR :

Tehlikeli Yiik Uygunluk Belgesinin Gecerliligi:

a. Tehlikeli Yik Uygunluk Belgesi 3 yillik periyodlarla Denizcilik Genel Miidiirliigiine yapilan miiracaatlarla
giincellenmektedir.

10.2 Tehlikeli Madde Giivenlik Damismani i¢cin Tamimlanmis Gorevler :

Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taginmas1t Hakkinda Yonetmelik geregince, 01.01.2018 tarihinden sonra, tehlikeli
madde taginmasi kapsaminda yapilacak tiim faaliyetlerde liman tesisinde ‘’Tehlikeli Madde Giivenlik Danismani’’
istihdam edilecek veya danismanlik hizmeti satin alinacaktir.

10. 2.1 Danigmanin asil gorevleri

10.2.1.1  Tehlike maddelerin tasinmasi hususundaki gerekliliklere uygunlugunu izlemek.

10.2.1.2  Tehlikeli maddelerin tasinmasi hususunda kiy1 tesisine 6neriler sunmak.

10.2.1.3  Tehlikeli maddelerin tasinmasinda kiyi tesisi isleticisinin faaliyetleri konusunda kiyi tesisine yillik
rapor hazirlamak. (Y1llik raporlar 5 yil siire ile saklanir talep {izerine idareye ibraz edilir.)

10.2.2 Asagida belirtilen uygulama ve yontemleri izlemek;

10.2.2.1  Tesise gelen tehlikeli maddelerin uygun sekilde tanimlandiginin, tehlikeli yiiklerin dogru sevkiyat
adlarinin kullanildiginin, sertifikalandirildiginin, paketlendiginin/ambalajlandiginin, etiketlendiginin ve beyan
edildiginin, onayli ve kurallara uygun ambalaj, kap veya yiik tagima birimine emniyetli bir bi¢imde yiiklendiginin
ve tasindiginin kontrolii ve kontrol sonuglarinin raporlanma prosediirleri.

10.2.2.2  Elleglenenve gegici depolanan tehlikeli yiiklere iliskin tahmil/tahliye prosediiri,

10.2.2.3  Elleglenen tehlikeli ytiklere iliskin tasima araglari satin alinirken kiyi tesisinin taginan tehlikeli
maddelere iliskin 6zel zorunluluklar1 dikkate alip almadig,

10.2.2.4  Tehlikeli maddelerin tasima yiikleme ve bosaltiminda kullanilan techizatlarin kontrol yontemleri,
10.2.2.5 Mevzuatta yapilan degisikliklerde dahil olmak iizere kiy1 tesisi ¢calisanlarinin uygun egitim alip
almadiklar1 ve bu egitim kayitlariin tutulup tutulmadig,

10.2.2.6  Tehlikeli maddelerin taginmasi, yiiklenmesi veya bosaltilmasi sirasinda bir kaza yada giivenligi
etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum yontemlerinin uygunlugu,

10.2.2.7  Tehlikeli maddelerin tasinmasi, yiiklenmesi veya bosaltilmasi sirasinda meydana gelen ciddi kazalar,
olaylar, yada ciddi ihlaller konusunda hazirlanan raporlarin uygunlugu,

10.2.2.8  Kazalar, olaylar, yada ciddi ihlallerin tekrar olugsmasina kars1 gerekli 6nlemlerin neler oldugunun
belirlenmesi ve yapilan uygulamanin degerlendirmesi,

10.2.2.9  Alt yiiklenicilerin veya 3. Taraflarin se¢iminde ve tehlikeli maddelerin taginmasi ile ilgili kurallarin ne
6l¢iide dikkate alindigi,

10.2.2.10 Tehlikeli maddelerin tasinmasi, elleglenmesi, depolanmasi ve tahmil/tahliyesinde ¢alisanlarin
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operasyonel prosediirler ve talimatlar hakkinda detayl: bilgiye sahip olup olmadiklarinin tespiti

10.2.2.11 Tehlikeli maddelerin taginmasi, elleglenmesi, depolanmasi ve tahmil/tahliyesi esnasindaki risklere
kars1 hazirlikli olmak i¢in alinan 6nlemlerin uygunlugu

10.2.2.12 Tehlikeli maddeler ile ilgili tiim zorunlu dokiiman , bilgi ve belgelerin neler olduguna iliskin
prosediirler.

10.2.2.13 Tehlikeli madde tasiyan gemilerin giindiiz ve gece emniyetli sekilde kiy1 tesisine yanagmasi,
baglanmasi, yiikleme/tahliye yapmasi, barinmasi veya demirlemesine yonelik prosediirler.

10.2.2.14  Tehlikeli maddelerin tahmil, tahliye ve limbo islemlerine yonelik mevsim kosullarina gore alinmasi
gerekli ilave tedbirlere iliskin prosediirler.

10.2.2.15 Fumigasyon, gaz 6l¢liimii ve gazdan arindirma is ve iglemlerine yonelik prosediirler. Tehlikeli
maddelerin kayit ve istatisliklerinin tutulmas1 prosediirleri,

10.2.2.16  Kuyi tesisinin acil durumlara miidahale etme imkan, kabiliyet ve kapasitesine iligkin hususlarin
dogrulugu,

10.2.2.17 Tehlikeli maddelerin karigtig1 kazalara yonelik yapilacak ilk miidahalelere yonelik diizenlemelrin
uygunlugu,

10.2.2.18 Hasarh tehlikeli yiiklerle, tehlikeli yiiklerin bulastig1 atiklar1 elleclenmesi ve bertarafina yonelik
prosediirler,

10.2.2.19 Kisisel koruyucu kiyafetler hakkinda bilgiler ile bunlarin kullanilmasina yonelik prosediirleri Kontrol
etmek.

10.3 Kara yolu ile kiy1 tesisine gelecek/Liman tesisinden ayrilacak tehlikeli maddeleri tasiyanlara yonelik
hususlar (tehlikeli madde tasiyan karayolu tasitlarinin liman veya kiyr tesisi sahasina/sahasindan
giriste/cikista bulundurmalar1 gereken belgeler, bu tasitlarin bulundurmak zorunda olduklari ekipman ve
techizatlar; liman sahasindaki hiz limitleri vb. hususlar).

Limana tehlikeli yiik getiren veya limandan tehlike yiik gotiiren karayolu tagitlar1 liman girig-¢ikisinda Canakkale
Iskelesi kiy1 tesisi isleticisinin kiyr tesisindeki mesul memuru veya gorevlisi gerekli goriirse asagidakilerin genel
kontrolleri ile kendi gerekli kayit ve kontrolii yapar.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla ve Uluslararas1 Tasimaciliga iliskin Avrupa Anlasmasi(ADR) Tehlikeli Maddelerin
Karayoluyla Tasinmas1 Hakkinda Yo6netmelik geregince;

a. Tehlikeli Mal Tagimaciligi Siirticii Egitim Sertifikas1 (SRC5)/ADR Sofor Egitim Sertifikasi

b. Tankere ait gegerli tehlikeli yiik tasima belgesi(Tasit Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi)
ADR’de tanimlanan Simif 1, Sinif 6 ve Simif 7 tehlikeli yiiklerin tasinmasinda ilgili/yetkili mercilerden alinmis
tasima izin belgesinin fotokopisi,(yillik izne gevrildi)

d. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas1 Poligesi

e. Tehlikeli yiik tasiyan aracin 6n ve arkasinda yazisiz turuncu plaka

f.  Tehlikeli madde tagima evraki

g. ADR mevzuati geregince tehlike veya kaza aninda arag personelinin nasil hareket edecegi ile ilgili tasimact
tarafindan siirciiye verilen Yazili Talimat

h. Aragta taginan yiike 6zgii acil durumda kullanilacak kisisel ve koruyucu donanim

i. Birden fazla modla tasinan tehlikeli yiikler igin ADR B6liim 5.4.5’teki Cok Modlu Tehlikeli Mal Tagima
Formu
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Liman Sahasinda Hiz Limiti :

Yiik alip vermek i¢in liman sahasina giren karayolu tasitlar1 i¢in maksimum hiz limiti 10 Km/h’dir. Hiz limitlerini astig
tespit edilen tasitlara idari yaptirimlar uygulanacaktir.

10.4 Deniz yolu ile kiy1 tesisine gelecek/Liman tesisinden ayrilacak tehlikeli maddeleri tasiyanlara yonelik
hususlar (tehlikeli yiik tasiyan gemilerin ve deniz arac¢larimin liman veya Liman tesisinde gosterecegi
giindiiz/gece isaretleri, gemilerde soguk ve sicak calisma usulleri vb. hususlar).

Tehlikeli Yiik Tasiyan Gemilerin Limanda Gosterecegi Fener ve Alametler :

Patlayici, parlayici, yanict ve benzeri tehlikeli maddeleri tastyan gemiler Uluslararasi Denizde Catismayr Onleme
Thiziigiine (Col-Reg.) gore giindiiz B (Bravo) isaret flamasi ¢ekerler ve geceleyin ise her yonden (360 derece) goriilebilen
bir kirmizi fener gosterirler.

Kiy1 tesisi tarafindan eklenecek ilave hususlar.

Bu Rehberde hiikiim bulunmayan hallerde, Denizyoluyla Tasinan Tehlikeli Yiiklere iliskin Uluslararas1 Kodu (IMDG
Kod) ve diger ilgili mevzuat hiikiimleri uygulanir.

Rehberin Giincelleme ve Dagitimi :

Bu rehberin bir kopyas: Canakkale Bélge Liman Baskanliginda, diger kopyas: ise Canakkale Iskelesi (Iskeleler
Operasyon Midiirliigiinde) bulunacaktir. Rehberin, ilgili tim liman ¢alisanlarina, tesis kullanicilarina, yiik ilgililerine,
kamu otoritelerine dagitim ve duyurusu Iskeleler Operasyon Miidiirliigiince saglanacaktir.

Degisen mevzuat ve sartlara gore isbu rehberde degisiklikler iskeleler Operasyon Miidiirliigii tarafindan yapilacaktir.

Ilgili tiim tesis personeli, yiik ilgilileri ve kamu otoriteleri ve tesis kullanicilarinin isbu rehbere erisimleri Gestas A.S.
web sitesinden saglanacakir.

Onay ve Yiiriitme :

Bu rehberin yiiriitmesinden Gestas A.S. Iskeleler Operasyon Miidiirliigii gérevli ve sorumludur.

GESTAS A.S. CANAKKALE iSKELESI 24.02.2023 TARIHINDE
YAPILAN REVIZYONLARA AIiT DOKUM LIiSTESI

Tanimlarda Bakanlik adi, Ulagtirma ve Altyapi Bakanligi olarak degistirilmistir.
Kat1 dokme yiiklerle ilgili tanimlar TYER’ den ¢ikartild1 (LC ve MC gibi)
Tehlikeli Maddeler El kitab1 giincellendi

TYER’ de yer alan sicak iglemler ile ilgili boliim ¢ikartildi.

7.1 de bulunan MARPOL ile ilgili yayimnlar ¢ikartildi

Giivenlik Bilgi Formlarinin bir yil siireyle saklanacagi hususu eklendi

KKD listesi eklere eklendi

EK-16 tamamen ¢ikartildi

NGO~ WNE

Ahmet CAYIK
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TMGD/IMDG 2014-62

EK-1 Canakkale Merkez iskelesi Genel Vaziyet Plam
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EK-2 Canakkale Merkez Iskelesi Genel Gériiniis Fotografi :
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EK-3: Acil Temas Noktalar ve Iletisim Bilgileri :

Acil Durum Telefonu

(Cagr Merkezi) (0-549)-286-17-12

Telefon Faks VHF
Canakkale Devlet Hastanesi 0286217 10 98 0286 213 69 01
Canakkale Devlet Hastanesi 02868141174
Canakkale Belediyesi 0286638 50 56 0286217 12 28
Canakkale Belediyesi 02868141242 02868141036
CanakkaleBolge Liman Bagkanligi 02862129876 | 02862129879
Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi 0312-232-47-83 0312-232-08-23
Canakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi 0286-213-48-00 0286-213-30-77 11-12-13
Sahil Giivenlik Canakkale Grup Komutanligi 0286-212-75-00 0286-212-72-02
Sahil Giivenlik 158
Canakkale Deniz Polisi 0286-263-55-00 0286-263-11-19
Deniz Polisi 155
K1yt Emniyeti Canakkale Miidiirliigii 0286-213-50-25 0286-213-47-50
ALO Kiy1 Emniyet 151
Canakkale Meteoroloji Istasyonu 0286-217-10-44 0286-217-53-50 67
Canakkale Sahil Saglik Denetleme Merk B.T. 0286-217-11-64 0286-212-50-61
Canakkale Canakkale Kilavuzluk istasyonu 0286-566-16-12 71
Mehmetcik Kilavuzluk Istasyonu 0286-862-00-06 71

Yangin 110
Hizir Acil Servis 112
Polis Imdat 155
Jandarma Imdat 156
Alo Zabita 153
Alo Trafik 154
Alo Sahil Guvenlik 158
Elektrik Ariza 186
Gaz Ariza 187
Su Ariza 185
Telefon Ariza 121
Saglik Danigma 184
Zehir Danigma 114
Cenaze Hizmetleri 188

EK-4 : Tehlikeli Yiiklerin Elle¢lendigi Alanlarin Genel Vaziyet Plani

- Ek-1ile aymdir

EK-5:Tehlikeli Yiiklerin Elleclendigi Alanlarin Yangin Plani

- lIskelemizde Tehlikeli Yiiklerin Elleglemesi Yapilmadigindan Genel Yangm Plam Uygulanmaktadir.
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EK-6:Tesisin Genel Yangin Plani:

RAMPA

TOPLANMA ALANI
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EK-7: Acil Durum Plam :
(3 Gestas GANAKKALE ISKELES| ACIL DURUM VE YANGIN TAHLIYE PLANI
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EK-8: Acil Durum Toplanma Yerleri Plam :

Arac Bekleme Alani

Arag Bekleme Alami

Arag Bekleme Alani

Arag¢ Bekleme Alani
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EK-9: Acil Durum Yonetim Semasi :

GESTAS ACIL DURUM YONETIM SEMASI

Olay Hakkinda
Bilgi
Olay Yerindeki Ust
Amir
Hemen
A 4
Olayin siifina gore acil
durum (*) tedbirlerinin
baglatilmasi
v
h 4 h 4 h 4
Hirsizlik hafif Yangin, agir Su baskini, deprem
yaralanmali is yaralanmali ig gibi tabii afetler, iist
kazasi, hastalik kazasi, ekipman diizeyde vefat vb.
kazasi, toplu olaylar
| zehirlenme
| Hemen Hemen Hemen
Iskeleler Operasyon Yangin veya ilk Iskeleler Operasyon
Miidiriliisi 1 » vardim ekibi Miidiiriliisi

I |
‘ Helmen He|men
v

1 saat i¢inde #

| Iskeleler Operasyon Acil Durum EKkibi
Miidirilagi

\ 4

A 4

Oliimlii is veya
ekipman kazasi,
denizde kaza, halk
hareketleri, toplu
eylemler

HeLnen
v

Iskeleler Operasyon
Midirilaga

H4nen
v

Acil Durum Ekibi

Is giiniinde giindiiz 1 saat icinde, gece 2 saat i¢inde, Tatil giiniinde 2 saat icinde

1 saa(l icinde

'

Yonetim Kurulu

v A\ 4
Genel Miidiir
\4 A\ 4
Is Kazasi, toplu zehirlenme: Ekipman kazasi:
Insan Kaynaklar1 Miidiirii Teknik Sorumlu
Is Giivenligi Uzmani Iskeleler Operasyon

1 saat iginde

GENEL
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EK:IO:TEHLiKELi MADDELER EL KiTABI :
Ornegi Iskelelerde bulunmaktadir. (KONMADI)

EK-11: Bolge Liman Baskanhg idari Simirlari, demirleme yerleri :
DEMIRLEME SAHALARI
(Canakkale Bolge Liman Bagkanligi Genel - 24/10/2013)

22.10.2013 tarih ve 28799 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan "Limanlar Yonetmeliginde Degisiklik
Yapilmasina Dair Yonetmelik" ile Baskanhgimiz idari simirlari icinde bulunan demirleme sahalarinin
koordinatlar1 degistirilmistir.

CANAKKALE LiMAN BASKANLIGI

A) Liman idari saha sinir1

Canakkale Bolge Liman Baskanliginin liman idari sahasi, (a), (b), (¢) ve (d) koordinatlarini birlestiren hat ile (e), (f),
(@), (h), (1), (§) ve (k) koordinatlarini birlestiren hattin arasinda kalan deniz ve kiy1 alanidir.
a) 40°33° 00" K —026°58" 12" D

b) 40° 28" 48" K —026° 58" 12" D

c) 40°27 42" K —026°55 00" D

d) 40° 24" 24" K —026° 55" 00" D

) 39°50" 27" K — 026° 08" 15" D (Kum Burnu)

) 39° 56" 21" K —026° 04" 48" D (Tavsan Adas1 Palamut Burnu)

g)39°56" 27" K —026° 03" 39" D (Tavsan Adas1 Kuzeybatisi)

h) 40° 13" 00" K - 026° 10" 30" D

1) 40° 237 00" K —026° 00" 00" D

j)40°347 42" K — 026° 40" 00" D

k) 40° 38" 36" K—-026°43" 33" D
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Muugsagag Denia)

Idan Saha Koordinatian

AJAF IO K 026" 55" 12° D

B 4P 28" 45" K < 026" 5% 12° D

Q4P 2T4° K -026" S8 0" D

D)40° 24 247 K - 026" 55 00" D (Xavak !t Harau)
)W sy 27K -026" 08" 15 D

Kilavuz Kaptan Koordimat
Kilavur-40 24 00 K - 26 4000 D

b) Demirleme sahalari :

1 nolu demirleme sahasi: Tehlikeli madde tasimayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahasi, asagidaki

koordinatlarin olusturdugu denizalanidur.

1) 40°00',90 K — 026° 15',10 D
2)40°01',70 K — 026° 17',40 D
3) 40° 03',07 K —-026° 18,95 D
4) 40° 02',55 K - 026° 19,80 D
5)40°01',40 K —-026° 18,75 D
6) 40° 00',30 K —026° 15,20 D

Idan Saha Koordimatlan

FIor 56" 21" K - 026" D4 48" D
G IV 2TK-06033 D
HIAr 1T 00K -6 1Ir 30 D
D23 00" K - 026°0r 0" D
DA IS 42K - 02630 00" D
K140r 38 36°K - 026" 43 33D

Demirieme Sshalan
|« Tehlkels Madde Tasamayan Gemiler

2« Yakst lkmali ve Atk Alim Hizmeti Yapacak Gemiler

3 « Canakkale Limamna Yarasacak Gemiler

4+ Tehlikelt Madde Taysmayan Gemiler

€. Tehlikeli Madde Tasimayun Gemaler

6 Tchlikeli Madde Tasmvan ve Yakit lkmali
ve Atk Alim Hizmeti Yapacak Gemler

7. Tehlikeli Madde Tagmmayan Gemiler
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2 nolu demirleme sahasi: Kisa siire demirde kalacak gemiler, yakit ikmali yapacak gemiler ve atik verecek gemilerin
demirleme sahasi asagidaki koordinatlarin olusturdugu denizalanidir.

1)39°51'30" K- 026° 08' 00" D

2)39°52'24" K- 026° 08' 00" D

3)39°52'24" K- 026° 07' 00" D

3 nolu demirleme sahasi: Canakkale’de bulunan kiy1 tesislerine gelen gemilerin demirleme sahas1 asagidaki
koordinatlarin olusturdugu denizalanidir.

1)39°54' 18" K - 026° 08' 54" D

2)39°53"12" K -026°09'18" D

3)39°53"12" K- 026° 08' 06" D

4) 39°54' 18" K —026°08' 15" D
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4 nolu demirleme sahasi: Tehlikeli madde tasimayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahasi, agagidaki
koordinatlarin olusturdugu denizalanidir.

1) 40° 32" 48" K —-026° 56" 00" D

2)40°31"24" K- 026°56"30"D

3) 40°30° 00" K —026° 53" 00" D

4)40° 31" 18" K —026°52" 24" D

5 nolu demirleme sahasi: Tehlikeli madde tasimayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahasi, asagidaki
koordinatlarin olusturdugu denizalanidir.

1) 40°28" 30" K—026°44" 15" D

2)40°27 21" K —026°46" 00" D

3) 40°29° 03" K- 026° 50" 30" D

4)40°30" 15" K —-026°49" 51" D

6 nolu demirleme sahasi: Tehlikeli madde tagiyan gemiler, atik verecek gemiler ile yakit ikmali yapacak gemilerin
demirleme sahasi, agagidaki koordinatlarin olusturdugu denizalanidir.

1) 40°26" 42" K —026° 52" 42" D

2)40°24" 48" K —026° 52" 42" D

3)40°247 42" K -026°51"18"D

4)40°26" 18" K —-026°51" 18" D

7 nolu demirleme sahasi: Tehlikeli madde tasimayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahasi, asagidaki
koordinatlarin olusturdugu denizalanidir.

1) 40° 25" 48" K —026°49" 36" D

2)40°24" 36" K —026°49" 36" D

3)40°247 42" K —-026°51"18"D

4)40°26" 18" K —026°51" 18" D

C) Kilavuz kaptan alma ve birakma yeri
40°22'00" K —027°57'12" D
40°23'21" K -027°56' 00" D
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EK- 12: Liman Tesisinde Bulunan Deniz Kirliligine Kars1 Acil Miidahale Ekipmanlari

CEVRE KiRLILiGi MUCADELE EKiPMANLARI AYLIK KONTROL LiSTESi

Kontrol Tarihi Kontrolii Yapan

Sira No | Cevre Kirliligi Miicadele Ekipmanlar Aciklama Ad Soyad imza

OIL SPILL KIT SANDIGI

OIL BOOM (3MT)

YAG EMICI PED (SORBENT 40X50)

PLASTIK KOVA

gl | | W NP

PLASTIK FARAS

DENIZ YUZEYI
TEMIZLEYICI(DISPERSANT 30KG)

ELDIVEN PVC ASIT

8 ASIT DUMAN GOZLUGU

9 MOP PUSKUL(PASPAS UCU)

MOP PUSKUL YAYLI SAP (PASPAS

10 SAPI)

11 UZUN CIiZME

12 BUYUK BOY COP TORBASI(65X80)

13 KAGIT TULUM

14 TALAS (CUVAL)

15

16

17

18

19

20

5312 Sayili Kanun geregi ..........ccoovvviniinnannnn ile s6zlesmeli ¢alisilmakta, deniz kirliligi miidehale
ekipmanlari ortak kullanilmaktadir. .................... Firma Yetkilisi, ekipmenlarin saglam oldugunu beyan ve
taahhiit etmek icin formu aylik olarak kaseler ve imzalar. O ay ki ISG Kurul Toplantis1 klasoriine yerlestirilir.

Cevre Kirliligi Miicadele Ekipmanlar1 Aylik olarak Cevre & KYS Sefligi Birimi tarafindan takip edilmektedir.
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EK-13: Kisisel Koruyucu Donanim(KKD) Kullanim Haritas1
Acil durumlarda ve yiiksek riskli tehlikeli maddelerin transitinde gerektiginde kisilerin kullanmasi gereken

Kisisel Koruyucu Donanim risk analizi ve bu analize gore kullanilmasi dngoriilen KKD’ ler agagidadir. KKD’
ler iskelemizde tespit edilmis dolaplarda bulunmakta ve dolap iistiinde KKD’ lerin cins ve sayilar1 bulunmaktadir.

Dokiiman No : LS.ISG.02
GG&&GS KIiSISEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMINA iLiSKIN RiSK BELIRLEME TABLOSU Yayn Tarki :25.022014
\ 5 Rev.No/Tarihi :00/06.07.2020
Sayfa No 11/2
RISKLER
FiZIKSEL KIMYASAL BIYOLOJIK
. N PO AEROSOLLAR-SIVILAR-
MEKANIK TERMAL ELEKTRIK RADYASYON |GURULTU]
\)Q)Q. GAZLAR-BUHARLAR
) -
& FElE F
$ 25| 3 5|22
g3 8 2| %%
55| $x|% 55 5 g 52 | 22
%5 55| 85 £ ] 9 8 Q _ < _ = ] - .5 | 2% | 8§
- ElEx | z |E2 %3 3 iF| 4 s | £ | B | 2E |59 |E2 |5z |28 |¢E%
= .2 85| 8 > £ =3 S 2 & S = S S = S S s .5 5w 5= = = E
08 QU awn = X A % < %] e 2 [ [a] @ &% 0 7 A N @ N > =< =3
Kafatasi X X
Kulak
Goz X
o
2
Solunum x
Yolu
Yiiz X X X
z B
as
ﬁ (Tamami) X X X
g z
12 2 El X X X X X
X 2
z
=
=] > Kol
2 I x X *
=]
'U z
2 u Ayak X X X
w
o
=
5 Bacak X X
< (Kisimlart)
Deri X X X X X
- Govde/ X x
=] Karm
<
a Parenteral
Yollar
Tiim Viicut X X X
KULLANILMASI GEREKEN - .
KKD TORLERI Giivenlik Ayakkabust, Baret, Eldiven

ACIL DURUMDA KULLANILACAK KKD ENVANTERI

Baret 1 Adet (Kisi Basi)
Siperlik 1 Adet(Kisi Basi)
Uzun kollu kimyasallara dayanikli eldiven 1 Adet(Kisi Basi)
Acil durum maskesi 1 Adet(Kisi Basi)
Kimyasallara dayanikli tulum 1 Adet(Kisi Basi)
Kimyasallara dayanikli ¢izme 1 Adet(Kisi Bag)
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EK-14:TEHLIiKELi MADDE OLAYLARI BiLDiRiM FORMU

28.12.2015
TEHLIKELi MADDE OLAYLARI Davizunn n
BILDIRIM FORMU Raviizvnn Nn n
Savfa No 55 /57

Liman Tesisi Adi

Tesis Yetkilisi

1.0layin Mahiyeti ve Gergeklesme Zamani

2.0layin Yeri/Tam Lokasyonu

3.0laydan Etkilenen Yiiklerin Tiirli, Miktart ve Durumu
Hakkinda Bilgiler

4 Belirli Mevcut Tehlikeler/Deniz Kirleticiler

5.Tehlikeli Yiikiin Isaret ve Etiketlerinin Detaylar1

6.Eger IMDG Kodu ile smiflandirilmus bir yiik Ise, Uygun
Nakliye Adi, Sinifi (tahsis Edildiginde 1. Siif i¢in iiriinlerin
boliimii ve uyumluluk grubu), BM numarasi ve Paketleme Grubu

7.Tehlikeli Yiik Ureticisinin Ad1

8.Zararm/Kirliligin Orani

9.0laya Neden Olan Olaylarin Sirasi

10.Yaralanma/Oliim Say1s1 ve Tiirleri

11.Yapilan Acil Durum Miidahalesi

12.Belirtilmek Istenen Diger Durumlar

13.Istek ve Thtiyaclar

14.Bilgi Veren(ilgili kisi)
Gorevi/Adi ve Soyadi/imzas iletisim Numaralari

Not: Hizli ve etkin bir sekilde cevap verebilmek, yaralanan personelin tedavisi ve zararin azaltilmasi i¢in, acil durum

miidahale birimlerine, Bélge Liman Baskanligina en kisa siirede olayin kisa ve dogru bir sekilde taniminin yapilmasi son

derece 6nemlidir. Eger mevcut ise, bu tanim yukaridaki detaylar1 igermelidir.
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EK-15:TEHLIiKELi MADDE TESLiM ALMA VE KONTROLFORMU

i i i Dokiiman No: FORM ATLAS 101
ATLAS TMGD TEHLIKELI MADDE TESLIM ALMA KONTROL —
evizyon No:
FORMU Revizyon Tarihi:
1 Genel Bilgiler
Tasima Glizergahi Nereden: Nereye:
Taginan maddenin UN NUMARAS! ve Paketleme Grubuy
Taginan Miktar Sefer Saati Arag Plakasi/Modeli:
2 Genel Kontroller
No Parametre M Fespid Aciklama
1 |Arag, nizomiye disinda park etmis aroglordan en az 20 m. uzokto park editdi mi? 3]
2 |Nizamiye personeli gelen sevkiyat hakkinda énceden bilgi sahibi mi? — |
3 |Fatura ve irsaliyesi var mr? [ I
4 |Tehiikeli madde ve tehlikeli atik zorunfu mali sorumluluk sigortast var me? 1|
5 |Arag sigara igme yerinden en az 30 m. uzakta midir? 113
5 {Bog Tanker ise "Gas Free" Tam temizlik belgesivar mi? I Varsa Ozel sefere gerek yoktur.
Not: Cevap “Hayir” ise, mutlaka Isletme Yetkilisi ile koordine edilerek islem yapilacak.
3 | ADR - Muafiyetier
Eo——
No Parametre bl Agiklama
1 |Tehlikeli madde yiiki: muafiyet kapsaminda mudir? Tasima evraki gerekir
3|
No Parametre Agsklama
1 Mirettebatin fotografh kimhik belgesi var mi ? Miirettebat tasima evrakinda kayith kisi |
ile uyumiu mu?
2 |miirettebatin SRC 5 Belgesi var mi? Yetkilendirme uygun mu? I .|
3 |7asima evrakr var mi ve uygun hazirlanms mi? — [
4 |Aragte Yazih Tolimat var m? I |
5 |Arag Onay (Uyguniuk) Belgesi var mi? a1 =3
& |Butasima icin “Tasima lzin Yazisi” var mi? |
4 ADR - Ambalajlar
Durum Tespiti
No Parametre T g Agiklama
1 |Tehlikeli madde ambalajlari ADR’ ye uygun sekilde etiketlenmis ve isaretlenmis mi?
5 ADR - Araglarin isaretlenmesi
Durum Tespiti
No » Parametre Agiklama
1 |Tehlikeli madde tagiyan aragiara uygun fevha ve turuncu plakalar takilmig mi? [ -
- ‘ ADR - Kisisel Korunma Teghizati
Durum Tespiti
No Parametre i Aciklama
1 Aracta bulunmast gereken “Kisisel Korunma Teghizatr” tam ve kullamiabilir durumda [
mi dir?
7 ADR - Yangin Sondiirme Teghizati
iti
No Parametre bl Aciklama
‘1 Aracta ADR’ ye uygun yeterli miktarda Yangm Séndirme Cihazi (YSC) bulunmakta
. midir?
Teslim Eden {Yetkili) Teslim Alan {Yetkili} Onaylayan (Yetkili)
Firma: Firma: | Firma:
Adi Soyad: / imza: Adh Soyad: / imza: Ady Soyadr / imza:
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EK-16:TEHLIiKELi MADDE TASIMA FORMU

(S Gestas

|

| o 0001

B2EL SEFER VE PROJE KARGO YUKD GEGIS TUTANAGI

GEGI5 YAPILAM ISKELE

TARIH

SAAT GEMI ADI

WAPILAM [SLEMIN ACIKLAMASI

GECIS BEDELI

MAKIT GECIS

KREDILI GECIS

& ODEMELI pider

ACIKLAMA:

FIRMA VE E FATURA BILGILERI

Firma vieya Sahis (iwznn

Verg Noveva T.C Kimlis Numarasi @

Bdresi:

E- Mad Adresi ;

irtibat Telefonu :

Arag Flacasi
Arag Flagasi

firag Flakas:

FIRMA YETKILISI

GEMI KAFTAN|

Doese Plakas :
Dosse Plakasi: |

Dossc Plgkss:

5842r Ads Sovade | :

S8Er Adi Sovade |

| —

SEEr Adh Sovade |

ISKELE BAS PERSONELI

ML iQ.05
M0 0EL ). 2003
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